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Monsieur le Président Directeur Général,

Je vous adresse, sous ce pli, copie de l'arrété préfectoral du 17 juin 2016 vous imposant des prescriptions
complémentaires pour la poursuite d’exploitation de votre établissement situé a DENAIN.

Je vous serais obligé de bien vouloir me retourner, aussitdt que possible, daté et signé, l'accusé de
réception ci-joint.

Je vous prie de croire, Monsieur le Président Directeur Général, a I'assurance de ma vive considération.

Pour le préfet et par délégation,
Le chef de bureau,

Anne LAUNAY

Monsieur le Président Directeur
Général de la société

GOSSELIN DURIEZ

117 rue Pierre Bériot

59220 DENAIN

Conformément 4 [a [oi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accés et de rectification aux informations qui vous
concernent gue vous pouvez exercer en vous adressant 4 la préfecture du Nord.

12, rue Jean sans Peur - CS 20003 - 59039 LILLE CEDEX
TélL : 03.20.30.59.59 - Fax : 03.20.57.08.02 -
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles sur le site : www.nord.gouv.fr




Libertd « Bgalité v Fraternité
REFUBLIQUE FRANCAISE

PREFET DU NORD
i
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pour la protection de l'envircnnement

Ré&f : DCPI-BICPE/NP

Arrété préfectoral imposant a la Société GOSSELIN
DURIEZ des prescriptions complémentaires pour la
poursuite d’exploitation de son établissement situé &

DENAIN

Le Préfet de la région Nord - Pas-de-Caiais Picardie
Préfet du Nord
Officier de la l&gion d'Honneur
Officier de I'ordre national du Mérite

Vu le code de I'environnement ;
VU le code du travall ;
VU le code de [a santé publique ;

Vu fe code de la route ;

Vu ie décret n°93-743 du 29 mars 1993 relatif 2 la nomenclature des opérations soumises a l'autorisation ou
de déclaration en application de I'article 10 de ta oi n° 92-3 du 3 Janvier 1992 sur 'eau ;

Vu le decret n°94-609 du 13 juillet 1994 portant application de la loi n°75-833 relative a l'élimination des
déchets et & la récupération des matériaux et relatif, notamment, aux déchets d'emballage dont les

détenteurs ne sont pas les ménages ;

Vu le decret n° 2011-153 du 4 février 2011 portant diverses dispositions d’adaptation au droit
communautaire en matiére de gestion des véhicules hors d'usage et des déchets d’équipements électriques
et électroniques ;

Vu le décret n°2010-369 du 8 avril 2011 modifiant la nomenciature des Installations Classées :

Vu larrété ministériel du 23 janvier 1997 relatif a la limitation des bruits émis dans lenvironnement par les
installations classées pour la protection de Penvironnement ;

Vu larrété ministériel du 2 février 1998 relatif aux prélévements et a la consommation d’'eau ainsi quaux
émissions de foute nature des installations classées pour la protection de Fenvironnement soumises 2

autorisation ;



Vu larrété ministériel du 28 janvier 1999 relatif aux conditions d'élimination des huiles usagées ;

Vu Tl'arrété ministériel du 20 avril 2005 modifié fixant le formulaire du bordereau de suivi des déchet
dangereux mentionné & l'article 4 du décret n°2005 du 30 mai 2005 : '

Vu l'arrété ministériel du 29 septembre 2005 relatif & I'évaluation et & la prise de la probabilité d'occurrence,
de la cingtique, de l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les

études de dangers des installations classées soumises & autorisation :

Vu T'arrété ministériel du 12 décembre 2007 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
classées pour Ia protection de l'environnement soumises 2 déclaration sous la rubrique n® 2711 : Transit,
regroupement, tri, désassemblage, remise en état d’équipements électriques et élecironiques mis au rebut

Vu larrété ministériel du 31 janvier 2008 relatif au registre et & la déclaration annuelle des émissions
poliuantes et des déchets ; : .

Vu Tarrété ministériel du 4 octobre 2010 relatif & la prévention des risques accidentels au sein des
installations classées pour la protection de I'environnement soumises & autorisation

Vu Tarréte ministériel du 14 octobre 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
classées pour la protection de 'environnement soumises & déclaration sous Ja rubrique n°2714 : Instaliation
de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux de papiers/cartons, plastigues, caouichouc,
textiles, bois a 'exclusion des activités visées aux rubriques 2710 et 2711 ;

Vu T'arrété ministériel du 23 novembre 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
classées pour la protection de F'environnement soumises & déclaration sous la rubrique n° 2791 : Installation
de traifement de déchets non dangereux a l'exclusion des instaliations visées aux rubriques 2720, 2760,

2771, 2780, 2781 et 2782 ;

Vu larrété ministériel du 2 mai 2012 relatif aux agréments des expioitants des centres VHU et zux
agréments des exploitants des installations de broyage de véhicules hors d'usage ;

Vu les différents actes administratifs et notarmment I'arrété préfectoral du 26 avril 1995 autorisant la société
GOSSELIN DURIEZ - siége social et adresse de I'stablissement : 117 rue Pierre Bériot 56220 DENAIN &
exploiter un chantier de récupération et de stockage de déchets de métaux et d’alliages, de résidus

metalliques, d'objets en métal ;

VU l'arrété préfectoral complémentaire du 18 janvier 2008 portant agrément 2 la société GOSSELIN DURIEZ
pour FPexploitation d'installations de dépoilution et de démontage de véhicules hors d'usage (VHU) &
DENAIN, sous le numéro PR 5900032 D (« Démolisseur ») ;

Vu larrété préfectoral du 21 février 2012 imposant a Ja société GOSSELIN DURIEZ des prescriptions
complémentaires pour la poursuite d'exploitation de son établissement 8 DENAIN ;

Vu Trarrété préfectoral complémentaire en date du 21 mars 2014 portant renouvellement d'agrément a Ia
société GOSSELIN DURIEZ pour lexploitation d'un centre de véhicules hors d'usage situé 3 DENAIN, sous

le n® PR 5900038 D (« Démolisseur ») ;

Vu les courriers en daie des 8 avril et 25 novembre 2011 par lesquels la société GOSSELIN DURIEZ
sollicite le bénéfice de I'antériorité pour les rubriques 2710, 2712, 2713 et 2718 de la nomenclature des

installations classées ;
Vu le dossier de porter & connaissance en date du 26 janvier 2016 présenté par la société GOSSELIN
DURIEZ dont Je sigge social est situé 117 rue Pierre Bériot & DENAIN (59220) relative a I'exploitation

d’installations classées soumises & déclaration sous les rubriques 2711, 2714 et 2791 et d'une déchéterie
professionnelle sous la rubrique 2710 déja soumise & autorisation pour lactivité de collecte de déchets de

métaux et batteries ;

Vu le rapport du 21 mars 2016 du directeur régional de l'environnement, de 'aménagement et du logement,
charge du service d'inspection des installations classées pour la protection de I'environnement ;




NI

ACCUSE DE RECEPTION

Monsieur le Président Directeur Général de Ia
société

GUSSELIN DURIEZ

117 rue Pierre Bériot

59220 DENAIN

Faité:)(‘*ﬂc‘uf;\ le [/ (’I/f‘ (7? < f (‘/~

{signature de lintéresse)

Aretourner a la PREFECTURE DU NORD
Direction de la Coordination

Des Politiques Interministérielles

Bureau des Installations Classées pour

La Protection de 'Environnement

Affaire suivie par Nathalie POORTEMAN
12-14 rue Jean Sans Peur

98039 LILLE CEDEX



Vu l'avis émis par le conseil départemental de I'environnement et des risques sanitaires et technologiques
du Nord lors de sa séance du 19 avril 2016 ;

Considérant que la demande déposée par la société GOSSELIN DURIEZ canstitue une modification notable
au sens de Particle R. §12-33-l] du Code de I'Environnement ;

Considérant que cette medification n'est foutefois pas de nature 2 entrainer des dangers ou inconvénients
significatifs pour les intéréts visés aux articles L. 211-1 ef L. 511-1 du code de l'environnement ;

Considérant dés que cette modification felle que prévue par Fexploitant dans son dossier ne constifue pas
une modification substantielle au sens de 'arficle R. 512-33 du code de 'envirecnnement ;

Caonsidérant que les mesures prévues par la société GOSSELIN DURIEZ dans 'exercice de ses activités,
complétees de I'application des dispesitions du présent arrété, sont de nature a préevenir efficacement les
dangers et inconvénienis de linstallation pour les intéréts mentionnés a Pardicle L 511-1 du Code de
'Environnement, notamment pour la commodité du voisinage, pour la santé, la sécurité, la saiubrité
publiques ainsi que pour la protection de [a nature et de I'environnemeant ;

Consldérant que des prescriptions complémentaires doivent néanmoins éfre jixées ;

Sur la proposition du secrétaire général de la prefeciure du Nord,

ARRETE



ARRETE

TITRE 1 - PORTEE DE L’AUTORISATION ET CONDITIONS GENERALES

CHAPITRE 1.1 BENEFICIAIRE ET PORTEE DE L’AUTORISATION
ARTICLE 4.1.1 EXPLOITANT TITULAIRE DE L’AUTORISATION

La société GOSSELIN DURIEZ, dont le sigge social est situé 117 rue Pierre Bériot 58220 DENAIN est
autorisée, sous réserve du respect des prescriptions annexées au présent arrété, a exploiter sur le
territoire de la commune de Denain les installations détaillées dans les articles suivants.

ARTICLE 1.1.2 MODIFICATIONS ET COMPLEMENTS APPORTES AUX PRESCRIPTIONS DES

ACTES ANTERIEURS

tes dispositions de l'arrété préfectoral du 26 avril 1995 et des arrétés préfectoraux complémentaires
des 21 février 2012 et 21 mars 2014 sont modifiées et remplacées par celles du présent arrété.

ARTICLE 1.1.3 INSTALLATIONS NON VISEES PAR LA NOMENCLATURE OU SOUMISES A
DECLARATION OU SOUMISES A ENREGISTREMENT
Les prescriptions du présent arréte 's’appliquent également aux autres installations ou équipements

exploités dans I'établissement, qui, menifonnés ou non dans la nomenclature, sont de nature par leur
proximité ou leur connexité avec une installation soumise & auforisation & modifier les dangers ou

inconvénienis de cette installafion.

Les dispositions des amétés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux
installations classées soumises a déclaration sont applicables aux installations classées soumises a
daclaration incluses dans ['établissement dés lors que ces installations ne sont pas régies par le

présent arrété préfectoral d'autorisation.

Les dispositions des arrétés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux
installations classées soumises & enregistrement sont applicables aux instaftations classées soumises
a enregistrement incluses dans I'établissement dés lors que ces prescriptions générales ne sont pas

contraires a celles fixées dans le présent arété.
ARTICLE 1.1.4 AGREMENT CENTRE VHU

la société GOSSELIN DURIEZ est agréée pour effectuer la dépollution et le démontage des
véhicules hors d'usage sous le numéro PR 59 00039 D (« Centre VHU »). L’agrément est délivré pour

une durée de 6 ans a compter de la date du 21 mars 2014.

La société GOSSELIN DURIEZ est fenug, dans I'activité pour laquelle elle est agrée, de satisfaire a
toutes les obligations mentionnées dans le cahier des charges en annexe 1 au présent arrété.

Le présent arréié vaut agrément au titre de farticie R. 543-182 du code de l'environnement dans les
conditions suivantes :

ehi'c;Jles”Hoprs séi.tfeurs, péftiéufiers, Ensemble du Broveurs VHU
d'Usage garagistes et professionnels territoire 1000 VHU/an i (Eds
(16 01 04) de Pautomobite national s

L’exploitant est tenu, d'afficher de fagon visible & I'entrée de son installation son numéro d'agrément et
la date de fin de validité de celui-ci. 7

En cas de renouvellement d'agrément, I'exploitant en adresse la demande au préfet de débartement
au moins six mois avant la date de fin de validité de 'agrement en cours.

Tout dossier de demande de renouvellement d'agrément comporte lensemble des pigces prévues a
Farticle 2 de Iarrété du 02 mai 2012 relatif aux agréments des exploitants des centres VHU et aux

agréments des exploitants des installations de broyage de véhicules hors d'usage.




CHAPITRE 1.2 NATURE DES INSTALLATIONS
ARTICLE 1.21 LISTE DES INSTALLATIONS CONCERNEES PAR UNE RUBRIQUE DE LA

NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES

Instaliations de collecte de déchets apportés 33 tonnes dont :
par le producteur initial de ces déchets : - 12 t Batteries et
1. Collecte de déchets dangereux : accumulateurs au plomb,
2710-1-a La quantité de déchets susceptible d'étre - & t d'acocumulateurs, A
présente dans linstaliation &tant : piles, déchels dangereux
a) Supérieure ou égale 4 7 tonnes (A) de type aérosols, liquides
b} Supérieure ou égale a 1 tonne et inférieure 2 péteux,
7 tonnes (DC) -21de DEEE
Installations de collecte de déchets apportés.
par le producteur initial de ces déchets : 3 o .
2. Coilecte de déchets non dangereux : > 600 m gonstztt{e de :
. : ia - 2122 m” de métaux
Le volume de déchets susceptible d'stre
. " S ) ferreux et non ferreux,
2710-2-a présent dans l'installation étant - 750 m® de déchets A
a) Supérieur ou &gal & 600 m (A) rovenant de Ia
b) Supérieur ou égal & 300 m® et inférieur & 500 P dechater
m® (E) . echgatene
c),Supérieur ou égal & 100 m et inférieur 3 300~ Professionnelle
m™ (D)

Instailation de stockage, dépollution,
démontage, découpage ou broyage de
2712 |véhicules hors d'usage ou de différents 250 m?
moyens de transport hors d'usage.
La surface étant supérieure a 50 m2. (A-1)
Installation de transit, regroupement ou tri
de metaux ou de déchets de métaux non
dangereux, d'alliage de métaux ou de
déchets d'alliage de métaux non dangereux,
‘ a l'exclusion des activités et installations 2
27131 visées aux rubriques 2710, 2711 et 2712. 3330m A

La surface étant :

1. Supérieure ou égale 2 1 000 m?, (A-1)

2. Supérieure ou égale & 100 m? et inférieure &
1000 m2 (D)

Installation de transit, regroupement ou tri
de déchefs dangereux ou de déchets
contenant les substances dangereuses ou

préparations dangereuses mentionnées 3
Iarticle R. 51110 du code de| 2tdont1tde batteries

27181 I'environnement, a I'exclusion des|  etaccumulateur au A
" linstallations visées aux rubriques 1313, plomb et 1 t de piles et
2710, 2711, 2712, 2717 et 2719. accumulateurs

La quantit¢ de déchets susceptible déire
présente dans linstallation &tant :

1. Supérieure ou égale & 11, (A-2)

| 2. Inférieure & 1t. (DC)

Installation de traitement de déchets non
dangereux a Vexclusion des installations
visées aux rubriques 2720, 2760, 2771, 2780,
2791-2 |2781 et 2782,

La quantité de déchets traités étant :
1. Supérieure ou égale & 10 tj (A-2)
2. Inférieure & 10 ¥} (DC)

<10 DC.




2711-2

" [Transit, regroupement, tri, désassemblags,

remise en étaf d’eqmpements électriques et

_|électroniques mis au rebut.

Le volume susceptible d'éire entrepose etant

1. Supérieur ou égal & 1000 m L (A-1)

2. Supeneur ou égal & 200 m® mais inférieur 2
1000 m°. (D)

3s0me

2714-2

Installation de transit, regroupement ou tri
de déchets non dangereux de
papiers/cartons, plastiques, caoutchouc,
textiles, bois a Fexclusion des activités
visées aux rubriques 2710 et 2711.

Le volume susceptible d'étre présent dans
linstallation étant :

1. Supérieur ou égal & 1000 m* (A-1)

2. Supérieur ou égal & 100 m* mais inférieur a
1000 m* (D)

920 m® dont 800 m* de
stockage de déchets de
bois en mélange issu des
collectes sélectives et
120 m* de stockage de
bois issu de I'activité de
déchets d’équipements
d’ameublements

1435

Stations-service : Installations, ouvertes ou
non au public, ol les carburants sont
transférés de réservoirs de stockage fixes
dans les réservoirs i carburant de véhicules
a moteur, de bateaux ou d’agronefs.

Le volume annuel de carburant (liquides
inflammables visés a la rubrique 1430 de la
catégorie de référence [coefficient 1] distribué
etant :

1. Supérieur & 8 000 m (A-1)

2. Supeneura 3 500 m® mais inférieur ou ggal 2
8 000 m® , (E)

3. Supeneur & 100 m® mais inférieur ou égala 3
500 m°. (DC)

" Volume equwalent
distribué = 5,4 m*

Volume annuel de15 m®

NC

2560

Métaux et alliages {Travall mécanique des)
La puissance installée de [lensemble des
ma&chines fixes concourant au fonctionnement
de linstallation étant :

1. Supérieure 2 500 kW, (A-2)

2. Superieure & 50 kW, mais inférieure ou égale
a 500 kW. (D) -

Cisaille électrigue d'une
puissance de 40 kW

NC

4331

Liquides inflammables de catégorie 2 ou
catégorie 3 a I'exclusion de la rubrique 4330.
La quantiié totzle susceptible d'&fre présente
dans les installations y compris dans les cawtes
souterraines éfant :

1. Supérieure ou égale 2 1.000 t (A 2)

2. Supérieure ou égale & 100 t mais inférieure a
1.000 t (E)

3. Supérieure ou égale & 50 t mais inférieure 3
100 t (BC)

1 cuve de 5 000 jitres de
GNR

Soit 4 tonnes de hqundes
inflammables ou 2 m®

NC




Gaz inflammables liquéfiés de catégorie 1 et
2 {y compris GPL) et gaz naturel (y compris
biogaz affiné, lorsquil a été traité
conformément aux normes applicables en
matiére de biogaz purifié et affiné, en
assurant une qualité équivalente i celle du
gaz naturel, y compris pour ce quij est de la Stockage de 12

4718 teneur en méthane, et qu’il a une teneur| bouteilles contenant 35 NC
maximale de 1 % en oxygéne). kg de propane chacune
La quantité totale susceptible d'étre présente soit 0,42 ¢
dans les instaliations y compris dans les cavités
souterralnes  (strates naturelles, aquiféres,
cavités salines et mines désaffectées) étant :

1. Supérieure cu égale a 50t (A)

2. Supérieure ou égale 4 6 t mais inférieure a

50t (DC)

Oxygene (numéro CAS 7782-44-7)

La qu’gntlte tr'Jta!e’ sus.ceptlble d'étre présente Stockage de 12

4725 |d9ans linstallation étant: boutsilles de 50 | : 684 NC
1. Supérieure ou égale 4 200t, (A—-2) K ’

2. Supérieure ou égale & 2 t, mais inférieure 3 g

2008 (D)

AS (Autorisation avec Servitudes d'utilité publique), A (autorisation), E (Enregistrement), D
(Déctaration), C (soumis au contréle périodique prévu par Particle L 512-11 du CE). Volume autorisé
et capacité maximale autorisée : éléments caractérisant la consistance, le rythme de fonctionnement,

le volume des installations ou les capacités maximales autorisées,

ARTICLE 1.2.2 SITUATION DE L’ETABLISSEMENT
Les installations autcrisées sont situées sur les communes, parceiles et lieux-dits suivants :

Commune | Parcelles
DENAIN ! BE 247, BE 248, BE 249, BE 250, BE 251, BE 464, BE 457

CHAPITRE 1.3 CONFORMITE AU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION

ARTICLE 1.3. CONFORMITE

Les installations et leurs annexes, objet du présent arréte, sont disposées, aménagées ef exploitées
conformément aux plans et donnges techniques contenus dans les différents dossiers déposés par
l'exploitant. En tout état de cause, elles respectent par ailleurs les dispositions du présent arréts, des

arrétés complémentaires et les réglementations autres en vigueur,
CHAPITRE 1.4 DUREE DE L’AUTORISATION

ARTICLE 1.4. DUREE DE L'AUTORISATION

L'arrété d'autorisation cesse de produire effet lersque, sauf cas de force majeure, l'installation n'a pas
ete mise en service dans le délai de trois ans ou lorsque I'exploitation a été interrompue pendant plus

de deux années consécutives.
CHAPITRE 1.5 MODIFICATIONS ET CESSATION D’ACTIVITE

ARTICLE 1.5.1 PORTER A CONNAISSANCE

Toute modification apportée par le demandeur aux installations, a leur mode d'utilisation ou a leur
voisinage, et de nature & entrainer un changement notable des éléments du dossier de demande
d'autorisation, est portée avant sa réalisation a la connaissance du- Préfet avec tous les éléments

d'appréciation.



ARTICLE 1.5.2 MISE A JOUR DES ETUDES D'IMPACT ET DE DANGERS

Les études d'impact et de dangers sont actualisées & l'occasion de toute modification netable telfe que
prévue & l'article R 512-33 du code de I'environnement. Ces compléments sont systématiquement
communigués au Préfet qui pourra demander une analyse critique d'éléments du dossier justifiant des
vérifications particulidres, effectuée par un organisme extérieur expert dont le choix est souinis & son
approbation. Tous les frais engagés a cette occasion sont supportés par Pexploitant.

ARTICLE 1.5.3 EQUIPEMENTS ABANDONNES

Les équipements abandonnés ne doivent pas étre maintenus dans les installations. Toutefais, lorsque
teur enleévement est incompatible ‘avec les conditions immédiates d'exploitation, des dispositions
matérielles interdiront leur réutiisation afin de garantir leur mise en sécurité et la prévention des
accidents.

ARTICLE 1.5.4 TRANSFERT SUR UN AUTRE EMPLACEMENT

Tout fransfert sur un auire emplacement des installations visées sous l'article 1.2 du présent arréte
nécessite une nouvelle demande d'autorisation ou d'enregistrement ou déclaration.

ARTICLE 1.5.5 CHANGEMENT D'EXPLOITANT

Dans le cas ol 'établissement change d'explottant, le successeur fait la déclaration au Préfet dans le
mois qui suit la prise en charge de l'exploitation.

ARTICLE 1.5.6 CESSATION D’ACTIVITE

Sans préjudice des mesures de article R 512-39-1 du code de environnement pour Fapplication des
articles R 512-39-2 a R 512-39-5, lorsqu'une installation classée est mise a I'arrét définitif, I'exploitant
notifie au préfet ia date de cet arrét frois mois au moins avant celui-ci. )
La nofification prévue ci-dessus indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dés l'arrét de
I'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures compertent notamment :
l'évacuation ou I'€limination des produits dangereux, et, pour les insiallations autres que les
installstions de stockage de déchets, celle des décheis présents sur le site ;

- des interdictions ou limitations d'accés au site ;

- la suppression des risgues d'incendie et d'explosicn ;

- |z surveillance des effets de l'nstallation sur son environnement.
En outre, 'exploitant doit placer le site de linstallation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte
aux intéréis mentionnés & l'article L. 511-1 et qu'll permette un usage iutur du site déterminé selon les
dispositions des articles R 512-39-2 et R 512-39-3 du code de Fenvironnement.

CHAPITRE 1.6 REGLEMENTATION
ARTICLE 1.6.1 REGLEMENTATION APPLICABLE

Sans préjudice de la réglementation en vigueur, sont notamment applicables a I'établissement les
prescriptions qui le concernent des textes cités ci-dessous (liste non exhaustive): =

Dates Textes

Arrété du 23 novembre 2011 relalif aux prescriptions générales applicables aux
23/11/11 installations classées pour la protection de fenvironnement soumises a déclaration sous

la rubrique n* 2791 : " Installation de traitement de décheis non dangereux & I'exclusion
des installations visées aux rubriques 2720, 2760, 2771, 2780, 2781 et 2782 "

Arréte du 14 octobre 2010 relatif aux prescriplions générales applicables aux installations
classées pour la protection de l'environnement soumises a déclaration sous la rubrigue
14/10/10 | n°2714 ; " Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux de
papiers/cartons, plastiques, cacutchouc, textiles, bois a I'exclusion des activités visées

aux rubriques 2710 et 2711”

04/10/10 Arrété du 4 octobre 2010 relatif & la prévention des risgues accidenfels au sein des
installations classées pour la protection de I'environnement soumises & autorisation

TArrété du 31 janvier 2008 relatif & la déclaration annuelle des émissions polluantes des
21/01/03 | installations classées soumises & autorisation




Arrété du 12 decembre 2007 relatif aux prescriptions générales applicables aux
12/12/07 installations classées pour la protection de l'environnement soumises a déclaration sous
la rubrique n® 2711 : " Transit, regroupement, tri, désassemblage, remise en &tat

d’equipements électrigues et électroniques mis au rebut *
Arréte du 29 septembre 2005 relfatif & 'évaluation et 3 la prise en compte de la probabilita

29/09/05 d'occurrence, de fa cinétique, de lintensité des effets et de la gravité des conséquences
des accidents potentiels dans les éfudes de dangers des installations classées soumises

& autorisation

29/07/05 Arrété du 29 juillet 2005 fixant le formulaire du bordereau de suivi des déchets dangereux
mentionné & l'ariicle 4 du décret n® 2005-635 du 30 mai 2005

Décret n® 2005-635 du 30 mai 2005 relatif au contrdle des circuits de iraitement des

30/05/05 déchets -

Arrété du 23 janvier 1997 relatif & la limitation des bruits émis dans 'environnement par
23/01/97 : . . - .
les installations classées pour la protection de I'environnement

Arrété du 31 mars 1980 portant réglementation des installations électrigues des
etablissements réglementés au tire de la l&gislation sur les installations classées

31/G3/80
Jsusceptibles de présenter des risques d'explosion

ARTICLE 1.6.2 RESPECT DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS

Les dispositions de cat arrété préfectoral sont prises sans préjudice :
-des autres législations et réglementations applicables, et notamment le code minier, le code civil, le
code de furbanisme, le code du travail et le code géneral des collectivités territorizles, la

réglementation sur les éguipements sous pression,
-des scheémas, plans et autres documents d'orfentation et de planification approuvés.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. La présente autorisation ne vaut pas
permis de construire.

TITRE 2 - GESTION DE L’ETABLISSEMENT

CHAPITRE 2.1 EXPLOITATION DES INSTALLATIONS

ARTICLE 2.1.1 OBJECTIFS GENERAUX
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception l'aménagement, l'enfretien et
l'exploitation des installations pour :

- limiter le prélévement et la consommation d’eau ;
limiter les émissians de polluants dans l'environnement ; -
respecter les valeurs limites d'émissions pour les substances polluantes définies ci-aprés
la gestion des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que la réduction
des quantités rejetées ;
prévenir en toutes circonstances, 'émission, la dissémination ou le déversement, chreniques
ou accidentels, directs ou indirects, de matiéres cu substances qui peuvent présenter des
dangers ou inconvénients pour la commodité de voisinage, pour la santé, la sécurité, la
salubrité publiques, pour l'agriculiure, pour la protection de la nature, de I'environnement et
des paysages, pour I'utilisation rationnelle de I'énergie ainsi que pour la conservation des sites
et des monuments ainsi que des €léments du patrimoine archéologique.

ARTICLE 2.1.2 CONSIGNES IPEXPLOITATION

L'exploitant établit des consignes d’exploitation pour Fensemble des installations comportant
explicitement les vérifications & effectuer, en conditions d'exploitation normale, en périodes de
démarrage, de dysfonctionnement ou darrét momentang de fagon & permetire en foutes
circonstances Je respect des dispositions du présent arrété.

L'exploitation se fait sous la surveillance de personnes nommément désignées par 'exploitant et
ayant une connaissance des dangers des produits stockés ou utilisés dans I'instaliation.



ARTICLE 2.1.3 HORAIRE OUVERTURE DU SITE

Les horaires d’exploitation du site sont les suivants :
- du lundi au vendredi : 7h30/12h30, 13h30/17h00

- le samedi : 8h00/12h00
CHAPITRE 2.2 RESERVES DE PRODUITS OU MATIERES CONSOMMABLES

ARTICLE 2.2. RESERVES DE PRODUITS

L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matiéres consommables utilisés de
maniére couranie ou cccasionnelle pour assurer la protection de I'environnement tels que manches de

filtre, produits de neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbants. ..
CHAPITRE 2.3 INTEGRATION DANS LE PAYSAGE

. ARTICLE 2.3.1 PROPRETE

L'expleitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage.
I'ensemble des installations est maintenu propre et entfretenu en permanence.

L’exploitant prend les mesures nécessaires afin d'éviter la dispersion sur les voies publiques et les
zones environnantes de poussiéres, papiers, boues, déchets, ... Des dispositifs d'arrosage, de lavage
de roues, ... sont mis en place en tant que de besoin.

ARTICLE 2.3.2 ESTHETIQUE

Les abords de linstaliation, placés sous le contrdle de 'exploitant sont aménagés et maintenus en bon
état de propreté (peiniure, poussiéres, envols...}). Les émissaires de rejet et leur périphérie font l'objet
d'un soin particutier (plantations, engazonnement,...).

CHAPITRE 2.4 DANGER 0OU NUISANCE NON PREVENU

ARTICLE 2.4. DANGER OU NUISANCE NON PREVENU

Tout danger ou nuisance non susceptible d'étre prévenu par les prescriptions du présent arrété est
.immédiatement porté & la connaissance du Préfet par I'exploitant.

CHAPITRE 2.5 INCIDENTS OU ACCIDENTS

ARTICLE 2.5. DECLARATION ET RAPPORT

L'exploitant est tenu & déclarer dans les meilleurs délais & linspection des installations classées les
accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature 2
porter atteinte aux intéréts mentionnés & farticle L. 511-1 du code de l'environnement.

Un rapport d'accident ou, sur demande de l'inspection des installations classeées, un rapport d'incident
est transmis par l'exploitant & linspection des installations classées. Il précise notamment les
circonstances et les causes de l'accident ou de lincident, les effets sur les personnes et
Fenvironnement, les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et

pour en pallier les effets & moyen ot long terme,
Ce rapport est transmis sous 15 jours & l'inspection des installations classées.

CHAPITRE 2.6 RECAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS A LA DISPOSITION DE
L'INSPECTION

ARTICLE 2.6. RECAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS A LA DISPOSITION DE L'INSPECTION

L'exploitant établit et tient & jour un dossier comportant les documents suivants :

- le dossier de demande d'autorisation initial,

- ies plans tenus & jour
les récépissés de déclaration et les prescriptions générales, en cas d'installations soumises
& déclaration non couvertes par un arrété d'autorisation,
les arrétés préfectoraux associés aux enregistrements et les prescriptions générales
ministérielles, en cas d'installations soumises & enregistrement non couvertes par un arrété
d'autorisation,
les arréiés préfectoraux relatifs aux instaliations soumises & autorisation, pris en application
de la l&gislation relative aux installations classées pour la protection de lenvironnement,
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tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans
le présent arrété; ces documents peuvent étre informatisés, mais dans ce cas des

dispositions doivent &tre prises pour [a sauvegarde des données.

Ce dossier est tenu en permanence a la dispesition de linspection des installations classées sur le

site.
Les documents visés dans le dernier alinéa ci-dessus sont tenus a la disposition de l'inspection des

installations classées sur le site durant 5 années au minimum.
CHAPITRE 2.7 RECAPITULATIF DES DOCUMENTS A TRANSMETTRE A
L'INSPECTION
ARTICLE 2.7. RECAPITULATIF DES DOCUMENTS A TRANSMETTRE A L'INSPECTION

L'exploitant transmet & Vinspection les documents suivants :

Articles Contréles a effectuer Périodicité du contrdle
Article 9.2.1 Controle rejets des eaux pluviales Annuelle
Article 9.2.4 Contréle des niveaux sonores 3 mois suivant la notification du présent
arrété puis tous les 3 ans
Articles Documents & transmettre Pé&riodicités / échéances
Ariicle 1.5.6 Netification de mise a Parrét définitif 3 mois avant la date de cessaticn d'activité
Article 9.3.2 Résultais de 'autosurveillance des Dans le mois suivant leur réception
déchets
Article 9.3.3 Résuitats des mesures de niveaux Dans le mois suivant leur réception
sonores

TITRE 3 - PREVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE

CHAPITRE 3.1 CONCEPTION DES INSTALLATIONS
L'exploitant doit prendre toutes les dispesitions nécessaires dans la conception et 'exploitation des
installations pour reduire la pollution de l'air & la source, notamment en optimisant l'efficacité
energétique,
L'eétablissement doit disposer de réserves suffisanies de produits ou matiéres consommables utilisés
de maniére courante ou occasionnelle pour assurer la protection de I'environnement tels que manches

de filtre, produits de neutralisation, liquides inhibiteurs.

ARTICLE 3.1,1 DISPOSITIONS GENERALES

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, Iexploitation et entretien
des installations de maniére & limiter les émissions & 'atmosphére, y compris diffuses, notamment par
la mise en ceuvre de technologies propres, le développement de techniques de valorisation, ia
collecte sélective et le traiternent des effluents en fonction de leurs caractéristiques et la réduction des

quantités rejetées en optimisant notamment Pefficacité énergétique.

Sauf autorisation explicite, la dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un
moyen de respecter les valeurs limites.

Le brilage a I'air libre est interdit & I'exclusion des essais incendie. Dans ce cas, les produits brillés
sont identifiés en qualité et quantite.

ARTICLE 3.1.2 POLLUTIONS ACCIDENTELLES

Les dispositions appropriées sont prises pour réduire la probabilité des émissions accidentelles et
peur que les rejets correspondants ne présentent pas de dangers pour la santé et la sécurité publique.
Les incidents ayant enfrainé des rejets dans I'air non conforme ainsi que les causes de ces incidents

et les remédes apportés sont consignés dans un registre.
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ARTICLE 3.1.3 ODEURS

Les dispositions nécessaires sont prises pour que I'établissement ne soit pas & lorigine de gaz
odorants, susceptibles d'incommoder le voisinage, de nuire & la santé ou & la sécurité publique.

L'inspection des installations classées peut demander la réalisation d'une campagne d'évaluation de
I'impact olfactif de l'installation afin de permettre une meilleure prévention des nuisances.

ARTICLE 3.1.4 VOIES DE CIRCULATION

Sans préjudice des réglements d'urbanisme, I'exploitant prend les dispositions nécessaires pour
prévenir les envols de poussieres et de matiéres diverses :
" - les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de
pente, revétement, efc.}), et convenablement netfoyées,

- Les véhicules sortant de linstallation n'entrainent pas de dépét de poussiére ou de boue
sur les voies de circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des
véhicules doivent &ire prévues en cas de besoin,

- les surfaces ol cela est possible sont engazonnées,

- des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant.

Des dispositions équivalentes peuvent étre prises en lieu et place de celles-cl.

TITRE 4 PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX
AQUATIQUES

ARTICLE 4 COMPATIBILITE AVEC LES OBJECTIFS PE QUALITE DU MILIEU

L'implantation et le fonctionnement de linstallation est compatible avec les objectifs de qualité et de
quantité des eaux visés au iV de larficle L. 212-1 du cede de l'environnement. Elle respecte les
dispositions du schéma directeur d'aménagement et de. gestion des eaux et du schéma
d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe.

La conception et I'exploitation de Pinstallation permettent de limiter la consommation d'eau &t les iTux
pelluants.

CHAPITRE 4.1 PRELEVEMENTS ET CONSOMMATIONS D’EAU
ARTICLE 4.1.1 ORIGINE DES APPROVISIONNEMENTS EN EAU

L'eau utllisée dans lefablissement provient uniquement du réseau public de distribution d’eau potable
de la ville de Denain.

Les prélévements d’'eau sontlimités aux quantités suivantes :
Origine de la ressource Consommation maximale annuelle

Réseau public 200 m?

L'usage du réseau d'eau incendie est strictement réservé & l'extinction dlincendies et aux services de
Secours, ainsi qu'aux opérations d'entretien ou de maintenance hors gel de ce réseau.

ARTICLE 4.1.2 CONCEPTION ET EXPLOITATION DES INSTALLATIONS DE PRELEVEMENT
D’EAU

La consommation de Feau sert uniquement pour les sznitaires. L'exploitant prend toutes les
dispositions nécessaires dans la conception et 'exploitation des installations pour limiter les flux d'eau.
Notamment la réfrigération en circuit ouvert est interdite.
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ARTICLE 4.1.3 PROTECTION DES RESEAUX D’EAU POTABLE ET DES MILIEUX DE
PRELEVEMENT ‘
ARTICLE 4.1.3.1 PROTECTION DES EAUX D’ALIMENTATION

Un ou plusieurs réservoirs de coupure ou bacs de disconnexion ou tout aufre équipement présentant
des garanties équivalentes sont installés afin d'iscler les réseaux d'eaux industrielles et pour éviter
des retours de substances dans les réseaux d’adduction d'eau pubiique au dans les milieux de

prélévement.
CHAPITRE 4.2 COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES
ARTICLE 4.2.1 DISPOSITIONS GENERALES

Tous les effiuents aqueux sont canalisés. Tout rejet d’effluent liquide non prévu a Particle 4.1.2 ou
non conforme aux dispositions du chapitre 4.1 est interdit,

A l'exception des cas accidentels ol la sécurité des personnes ou des installations serait compromise,
il est interdit d'établir des liaiscns directes entre les réseaux de coliecte des effluents devant subir un

traitement ou éire détruits et le milieu récepteur.

ARTICLE 4.2.2 PLAN DES RESEAUX
Un schéma de tous les réseaux et un plan des €gouts sont établis par I'exploitant, régulidrement mis &
jour, notamment aprés chaque modification notable, et datés. Ils sont tenus 2 la disposition de
l'inspection des installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours,
Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte fait notamment apparaltre :

- Tlorigine et la distribution de I'eau d'alimentation,

- les dispositifs de protection de Falimentation (bac de disconnexion, implantation des
disconnecteurs ou tout autre dispositif permettant un isclement avec Ia distribution

alimentaire, ...)
- les secteurs collectés et les réseaux associés

- les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs...)
- les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de controle et les paints de rejet de toute

nature (interne cu au milieu).

ARTICLE 4.2.3 ENTRETIEN ET SURVEILLANCE
Les réseaux de collecte des effluents sont congus et ameénages de maniére & étre curables, étanches
et résister dans le temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles

d'y transiter.
L'exploitant s'assure par des controles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéité.

Les différentes tuyauteries accessibles sont repérées conformément aux régles en vigueur.

ARTICLE 4.2.4 PROTECTION DES RESEAUX INTERNES A L’ETABLISSEMENT

Les effiuents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux
d'égouts ou de dégager des produits foxiques ou inflammables dans ces égouts, éventuellement par
melange avec d'autres effluents.

ARTICLE 4.2.5 ]SOLEMENT AVEC LES MILIEUX

Un systéme permet lisolement des réseaux d'assainissement de l'étzblissermnent par rapperi a
l'extérieur. Ces dispositifs sont maintenus en état de marche, signalés et aclionnables en toute
circonstance locaiement et/ou & partir d'un poste de commande. Leur entretien préventif et leur mise

en fonctionnement sont définis par consigne.
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CHAPITRE 4.3 TYPES D’EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D’EPURATION ET LEURS
CARACTERISTIQUES DE REJET AU MILIEU

ARTICLE 4.3.1 IDENTIFICATION DES EFFLUENTS

Les différentes catégories d'effluents doivent &tre identifiées :
les eaux exclusivement phuviales et eaux non susceptibles d'étre polluées (eaux pluviales de

toiture),
- les eaux usées (eaux sanitaires),
- les eaux susceptibles d'étre polluées (eaux pluviales de voiries).

ARTICLE 4.3.2 COLLECTE DES EFFLUENTS
Les effluents pollués ne contiennent pas de substanices de nature 2 géner le bon fonctionnement des

ouvrages de traitement.

La dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les
valeurs seuils de rejefs fixées par le présent arréte. il est interdit d'abaisser les concentrations en
substances polluantes des rejets par simples dilutions autres que celles résultant du rassemblement
des effluents normaux de I'établissement ou celles nécessaires a Ia bonne marche des installations de
traitement. _

Les rejets directs ou indirects d’effluents dans la (les) nappe(s) d'eaux souterraines ou vers les milieux

de surface non visés par le présent arrété sont interdits.
ARTICLE 4.3.3 GESTION DES OUVRAGES : CONCEPTION, DYSFONCTIONNEMENT

La conception et la performance des installations de traitement (ou de pré-traitement) des effluents
aqueux permettent de respecter les valeurs limites imposées au rejet par le présent arrété. Elles sont
entretenues, exploitées et surveillées de maniére & réduire au minimum les durées d'indisponibilité ou
a faire face aux variations des caractéristiques des effluents bruts (débif, température, composition...)
y compris a occasion du démarrage ou d'arrét des installations.

Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des Installations de traiternent est susceptible de
conduire & un dépassement des valeurs limites imposées par le présent arrété, I'exploitant prend les
dispositions nécessaires pour réduire [a pollution émise en limitant ou-en arrétant si bescin les
fabrications concernées.

Les dispositions nécessaires doivent éire prises pour limiter les cdeurs provenant du traltement des
effluents ou dans les canaux a ciel ouvert (conditions anaércbies notamment).

ARTICLE 4.3.4 ENTRETIEN ET CONDUITE DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT

Les principaux paramétres permeitant de s'assurer de la bonne marche des installations de fraitement
des eaux polluées sont mesurés périodiquement et portés sur un registre
La conduite des installations est confiés 4 un personnel compétent disposant d'une formation initiale

et continue,
Un registre 'spécial est tenu sur lequel sont notés les incidents de fonctionnement des dispositifs de

collecte, de traitement, de recyclage ou de rejet des eaux, les dispositions prises pour y remeédier et
les résultats des mesures et controles de la qualité des rejets auxquels il a &te procéde.

Les eaux pluviales susceptibles d'gtre polluées, notamment par ruissellement sur des aires de
stationnementi, de chargement et déchargement, sont colleciées par un réseau spécifique et traitées
par un ou plusieurs dispositifs de fraitement adéquat permettant de traiter les polluanis en présence.
Ces dispositifs de iraitement sont conformes aux normes en vigueur. lls sont netioyés par une société
habilitée lorsque le volume des boues atieint 2/3 de la hauteur utile de I'équipement ef dans tous les
cas al moins une fois par an. Ce netioyage consiste en la vidange des hydrocarbures et des boues,
et en la vérification du bon fonctionnement de (obturateur, Les fiches de suivi du nettoyage des
décanteurs-séparateurs d'hydrocarbures, I'atiestation de conformité & la norme en vigueur ainsi que
les bordereaux de traitement des déchets défruits ou retraités sont tenus 2 la disposition de

l'inspection des installations classées.
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ARTICLE 4.3.5 LOCALISATION DES POINTS DE REJET
Les réseaux de collecte des effluents générés par ['établissement aboutissent au(x} peint(s) de rejet
qui nrésente(nt) les caractéristiques suivantes :

Repére Sf?liu;tg%s) Crigine des effluents Exutoire du rejet
1 EP Eaux de ruissellement, eaux pluviales de voirie STEP du SlAD
2 EP Eaux de toiture STEP du SIAD
3 EU Eaux domestiques STEP du SIAD

WEP : Eaux pluviales, EU : Eaux usées.
ARTICLE 4.3.6 CONCEPTION, AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT DES OUVRAGES DE REJET

ARTICLE 4.3.6.1 CONCEPTION
ARTICLE 4.3.6.1.1 Rejet dans le milieu naturel

Les dispositifs de rejet des effluents fiquides sont aménagés de maniére a:
- reduire autant que possible la periurbation apporiée au milieu récepteur, aux abords du point de
refet, en foncticn de 'utilisation de I'eau & proximité immédiate et & I'aval de celui-ci,

- ne pas géner la navigation (le cas &chéant).
lils doivent, en oulre, permettre une bdnne diffusion des effluents dans le milieu récepteur. En cas
d'occupation du domaine public, une conventicn sera passée avec [e service de ['Etat compétent.

ARTICLE 4.3.6.1.2 Rejet dans une station collective

Les dispositions du présent arréte sappliquent sans préjudice de [l'autorisafion délivrée par la
collectivité & laquelle appartiennent le réseau public et 'ouvrage de fraitement collectif, en application
de l'article L. 1331-10 du code de la santé publique. Cetie autorisation est transmise par 'exploitant au
Préfet.

ARTICLE 4.3.6.2 AMENAGEMENT

ARTICLE 4.3.6.2.1 Aménagement des points de prélévements

Sur chaque ouvrage de rejet d'effluents liquides est prévu un point de prélévement d'échantillons et
des points de mesure (débit, température, concentration en polluant, ...).

Ces points sont aménagés de maniére a étre aisément accessibles et permefire des interveniions en
toute sécurité. Toutes les dispositions doivent également &tre prises pour faciliter les interventions
d'organismes extérieurs a la demande de l'inspection des installations classées. - _

Les agents des services publics, notamment ceux chargés de la Police des eaux, doivent avoir libre
accés aux dispositifs de prélévement qui équipent les ouvrages de rejet vers le milieu récepteur.

ARTICLE 4.3.6.2.2 Section de mesure

Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite 3
'amoni, qualité des parois, régime d'écoulement) permettent de réaliser des mesures représentatives
de maniére & ce que la vitesse n'y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés &

I'aval et que I'effluent soit suffisamment homogéne.
ARTICLE 4.3.7 CARACTERISTIQUES GENERALES DE I’ENSEMRBLE DES REJETS

L es effluents rejetés doivent étre exempts :

- de matigres flofiantes,
de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel, directernent ou

indirectement, des gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes,
de fout produit susceptible de nuire & la conservation des ouvrages, ainsi que des matiéres
déposables ou précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d'entraver

le bon fonctionnement des ouvrages.
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Les effluents doivent &également respecter les caractéristiques suivantes :

= Température: < 30°C

- pH:compris entre 5,5 et 8,5 (ou 9,5 s'il y a neutralisation alcaline)

- Couleur : medification de la coloration du milieu récepteur mesurée en un point

représentatif de la zone de mélange inférieure & 100 mg P/l

ARTICLE 4.3.8 GESTION DES EAUX POLLUEES ET DES EAUX RESIDUAIRES INTERNES A
L’ETABLISSEMENT
Les réseaux de collecte sont congus pour évacuer séparément chacune des diverses catégories
d'eaux polluges issues des activités ou sortant des ouvrages d'épuration interne vers les iraitements
appropriés avant d’étre évacuées vers le milieu récepteur autorisé 2 les recevoir.
ARTICLE 4.3.9 VALEURS LIMITES D’EMISSION DES EAUX RESIDUAIRES AVANT REJET DANS
LE MILIEU NATUREL OU DANS UNE STATION D’EPURATION COLLECTIVE
Pour les effluents aqueux et sauf dispositions contraires, les valeurs limites stimposent & des

prélévements, mesures ou analyses moyens réalisés sur 24 heures.
Lorsque la valeur limite est exprimée en flux spécifiqus, ce flux est calculd, sauf dispositions

contraires, & partir d'une production journaliére.
Dans le cas d'une autosurveillance permanente (au moins une mesure représentative par jour), sauf

disposition coniraire, 10% de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites
prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Ces 10% sont comptés sur une base

mensuelle,

Dans le cas de prélevements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la
valeur limite prescrite. _

ARTICLE 4.3.10 VALEURS LIMITES D’EMISSION DES EAUX DOMESTIQUES

Les eaux domestiques sont fraitées et évacuées conformément aux réglements en vigueur et
respectent, avant rejet dans le milieu récepteur considéré, les valeurs limites en concentration des

sffiuents ci-dessous définies :

Paramétres
Rejets MEST DCo DBOS N global P total HCT -
(mg/l) | (mg/l) | (mg/l) (mgfl) (mg/ (mg/l)
L N? 3 (Eaux domestiques) 600 2000 800 150 50 10

ARTICLE 4.3.11 EAUX PLUVIALES SUSCEPTIBLES D’'ETRE POLLUEES

Les eaux pluviales polluées et colleciées dans Iés installations sont éliminées vers les filigres de
traitement des déchets appropriées. En 'absence de pollution préalablement caractérisée, elles
pourront étre évacuées vers le milieu récepteur dans les limites autorisées par le présent arrété.

Il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des eaux pluviales et les
réseaux de collecte des effluents pollués ou susceptibles d'étre pollués.

ARTICLE 4.3.12 VALEURS LIMITES D’EMISSION DES EAUX EXCLUSIVEMENT PLUVIALES —
REJETS N°1 ET 2 .

L'exploitant est tenu de respecter avant rejet des eaux pluviales non polluées dans le milieu récepteur
considére, les valeurs limites en concentration définies :

Paramétre Concentration maximale {mg/l) |
MES 35
DCO 125
DBO5 30
N global 10
Métaux totaux 15
HCT 5
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La superficie des toitures, aires de stockage, voies de circulation, aires de stationnement et auires

surfaces impermeabilisables est de :
Surfaces imperméahilisées

Superficie en m?

I l

1 Toiture Batiments | 157

f Voiries l 2458 ]
| Aires de stockage | 5669 l
] Parkings ] 1396 {
[ Total | 9680 J

TITRE 5 - DECHETS

CHAPITRE 5.1 PRINCIPES DE GESTION

ARTICLE 5.1.1 LIMITATION DE LA PRODUCTION DE DECHETS

L'exploitant prend toutes les dispositicns nécesszires dans la conception, I'aménagement, et

Fexploitation de ses instaliations pour : _ _
- en priorité, prévenir et réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur

la conception, la fabrication et la distribution des substances et produits et en favorisant le
réemploi, diminuer les incidences globales de Futilisation des ressources et améiiorer 'efficacita

de leur utilisation ;
assurer une benne gestion des déchets de son entreprise en privilégiant, dans I'ordre ;

a) la préparation en vue de la réutilisation :

b) le recyclage ;
¢) toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétfque ;

d) I'élimination.
Cet ordre de priorité peut &tre modifié si cela se justifie compte tenu des effets sur Fenvironnement et
-la sant®¢ humaine, et des conditions techniques et économiques. LUexploitant tient zlors les
justifications nécessaires a disposition de Finspection des installations classées.

ARTICLE 5.1.2 DECHETS ADMIS PAR L'ETABLISSEMENT

Les principaux déchets entrant dans les installations sont ceux dans l'une des rubriques prévues a

I'annexe 2 du présent arrété,
ARTICLE 5.1.3 REGISTRE DES DECHETS ENTRANTS
L'exploitant établit et tient & jour un registre ol sont consignés tous les déchets regus surle site,

Le registre des déchets entrants contient les informations suivantes :

- La date de réception,
- Le nom et l'adresse du détenteur des déchets,
- Lz nature ef la quantité de chague déchets regus (code du déchet entrant au regard de la

nomenclature définie & I'article R541-8 du Code de I'environnement),
- L'identité du transporteur des déchets,

~ Le numéro dimmatriculation du véhicule,
- L'opération subie par les déchets dans I'installation.

Dans le cas de refus d’admission de déchets, le regisire sera complété avec les informations

sulvantes :

- la raison du refus des déchets ;
- la destination finale envisagée par le détenteur ou lg transporteur pour les déchets en cause. -

L’exploitant informe sans délai linspection de I'environnement des refus de déchets qu'il est amené a

faire dans ce cadre.
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Cette information doit comporter les éléments suivants :

- la date du refus, _
- les coordonnées du maltre d’ouvrage, propriéiaire ou détenteur des déchets,

- le nom de Pentreprise de travaux (si besoin),
- [a nature du déchet,

- les références du fransportedr,

- la quantité de déchets,

- le motif du refus, :
- les modalités de retour du déchet et les références du destinataire.

L'original du bordereau de refus est remis au chauffeur du véhicule en cause et une copie est
- adressée a linspection de 'environnement.

ARTICLE 5.1.4 PRISE EN CHARGE DES DECHETS
L'exploitant doit remettre au producteur des déchets un bon de prise en charge des déchets entrants.

ARTICLE 5.1.5 RECEPTION
L'installation comporie une aire d'attente, & lintérieur du site. Les matieres ne peuvént pas éire
réceptionnées en dshors des heures d'ouverture de Finstallation.

ARTICLE 5.1.6 SEPARATION DES DECHETS

L'exploitant effectue & lintérieur de son établissement fa séparation des déchets (dangereux ou non)
de facon & assurer leur orientation dans les filiéres autorisées adaptees & leur nature et & leur
dangerosité. Les déchets dangereux sont définis par l'article R. 541-8 du sode de I'environnement.

Les huiles usagées sont gérées conformément aux articles R. 543-3 & R. 543-15 et R. 543-40 du code
de lenvironnement. Dans l'attente de leur ramassage, elles sont stockées dans des réservoirs
&tanches et dans des conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec
de Feau ou tout autre déchet non huileux ou contaminé par des PCB. Les déchets d'emballages
industriels sont gérés dans les conditions des articles R. 543-66 & R. 543-72 du cods-de
lenvironnement.

Les piles et accumulateurs usagés sont gérés conformément aux dispositions de ['ariicle R, 543-131
du code de I'environnement.

Les pneumnatiques usages sont gérés conformement aux dispositions de l'article R. 543-137 & R. 543-
151 du code de Penvironnement ; ils sont remis & des opérateurs agréés (collecteurs ou exploitants
dlinstallations d’élimination) ou aux professionnels qui utilisent ces déchets pour des travaux publics,

de remblalement, de génie civil ou pour lensilage.
Les déchets d'équipements électriques et électroniques sont enlevés et traités selon les dispositions
des aiticles R. 543-195 2 R. 543-201 du code de I'environnement.

ARTICLE 5.1.7 CONGEPTION ET EXPLOITATION DES INSTALLATIONS D’ENTREPOSAGE
INTERNES DES DECHETS

Les déchets produits, entreposés dans I'établissement, avant leur crientation dans une filiére adaptée,
le sont dans des conditions ne présentant pas de risques de polluticn (prévention d'un lessivage par
des eaux météoriques, d’une poliution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des

odeurs) pour les populations avoisinantes et I'environnement.

En particulier, les aires d'entreposage de déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont
réalisées sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des éventuels liquides épandus

et des eaux météorigues souillées.
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ARTICLE 5.1.8 DECHETS GERES A L'EXTERIEUR DE L’ETABLISSEMENT

L’exploitant oriente les déchets produits dans des filiéres propres a garantir les intéréts visés a l'article
L. 511-1 et L. 541-1 du code de 'environnement.

li s'assure que [a personne & qui il remet les déchets est autorisée 3 les prendre en charge et que les
instaifations destinataires des déchets sont réguligrement autorisées a cet effet. il fait en sore de
fimiter fe transport des déchets en distance et en volume.

ARTICLE 6.1.9 DECHETS GERES A I’INTERIEUR DE L’ETABLISSEMENT
A l'exception des installations spécifiguement autorisées, tout fraitement de déchets dans F'enceinta

de I'établissement est interdit.

Le melange de déchets dangereux de catégaries différentes, le meélange de déchets dangereux avec
des déchets non dangereux et le mélange de déchets dangereux avec des substances, matiéres ou

preduits qui ne sont pas des déchets sont interdits.

ARTICLE 5.1.10 REGISTRE DES DECHETS SORTANTS

L'exploitant établit et tient & jour un registre oll sont consignés tous les déchets sortants du site, Pour
chague chargement, le registre comporte la quantité et la nature des déchets, leur destination, ainsi

que la nature des opérations qu'ils vont subir sur le site d'accueil.

Le registre des déchets sortants contient les informations suivantes

- la date d'expédition,
- le nom et I'adresse du repreneur des déchets,
la nature et la quantité de chaque déchets expédiés (code du déchet entrant au regard de Ia

nomenclature définie a 'article R 541-8 du code de I'environnement),
- {identité du transporteur des déchsts,

le numéro d'immatriculation du véhicule,
fe code du traitement qui va &tre opéré sur les déchets dans l'installation de destination.

L'exploitant doit émetire un bordereau de suivi dés qu'il remet ces déchets & un tiers et doit étre en
mesure d'en justifier le traitement.

ARTICLE §,1.11 TRANSPORT
LU'exploitant tient un registre chronologique ol sont consignés tous les déchets sortant. Le contenu
minimal des informations du registre est fixé en référence a l'arrété du 29 février 2012 fixant l2
contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de lenvironnement.

Chague ot de déchets dangersux exp&dié vers lextérieur est accompagné du bordereau de suivi
defini & rarticle R. 541-45 du code de Fenvironnement. Les bordereaux et lustificatifs correspondants
sont tenus & la disposition de linspection des installations classées sur le site durant 5 années au

minirmLm.

Les opérations de transport de déchets (dangereux ou non) respectent les dispositions des articles R.
541-49 a R. 541-64 et R, 541-79 du code de Fenvironnement relatifs 2 Ia collecte, au fransport, au
neégoce et au courtage de déchets. La liste mise & jour des transporteurs utilisés par Pexploitant, est

tenue & la disposition de l'inspection des installations classées.

L'importation ou l'exportation de déchets (dangereux ou non) ne peut étre réalisée qu'aprés accord
des autorités compétentes en application du réglement (CE) n® 1013/2006 du Parlement eurppéen et

du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
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ARTICLE 5.1.12 DECHETS PRODUITS PAR L’ETABLISSEMENT
Les principaux déchets générés par le fonctionnement normal des installations sont les suivantes :

. . Volume Code d’élimination et/ou
Code nomenclature Nature du déchet annuel estimé valorisation
1912 12 DIB < 10 ¥an D13
Boues du
160708~ débourbeur <10 ¥an D13
déshuileur
130701* (Gasoil <10 ¥/an D13
130208* Huile usagée <10 t/an R12
. Liquide de -
16 07 09 refroidissement <10t¥an. D13
- Condensateurs au
1602 10 PCB issu des DEEE <2 tan D13

ARTICLE 5.1.13 DECLARATION ANNUELLE

L'exploitant est fenu de tfransmetire chaque année au prefet du département et a4 I'Agence de
fenvironnemeni et de la maftrise de I'énergie [a déclaration prévue par I'application du 5° de l'article
R.543-164 du code de I'environnement.

Le contenu de ceife déclaration est détaillé au 5° de I'annexe | de l'amété du 2 mai 2012 relatif aux
agréments des exploitants des centres VHU. '

Cette transmission se fait au plus tard |2 31 mars de I'année en cours pour ['année civile précédente et
s'effectue sous forme électronique.

TITRE 6 PREVENTION DES NUISANCES SONORES, DES VIBRATIONS ET DES
EMISSIONS LUMINEUSES

CHAPITRE 6.1 DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 6.1.1 AMENAGEMENTS

L'installation est consiruite, équipée et exploitée de facon que son fonctionnernent ne puisse &tre 2
Forigine de bruiis transmis par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques susceplibles de
comprometire la santé ou la sécurité du voisinage ou de constiiuer une nuisance pour celle-ci.

Les prescriptions-de 'arrété ministériel du 23-janvier 1997 modifié relalii a la limitation des bruits émis
dans l'environnement par les installations relevant du livre V tiire | du Code de I'Environnement, ainsi
que les régles techniques annexées 2 la circulzire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations
mécaniques émises dans Fenvironnement par les installations classées sont applicables.

Une mesure des émissions sonores est effectuée aux frais de 'exploitant par un organisme qualifig,
notamment & la demande du prefet, si Finstallation fait 'objet de plaintes ou en cas de modification de
lnstallation susceptible d'impacter le niveau de bruit généré dans les zones & émergence

réglementés.

ARTICLE 6.1.2 VEHICULES ET ENGINS

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés & l'intérieur
de I'établissement, et susceptibles de constituer une géne pour le voisinage, sont conformes aux
dispositions des ariicles R. 571-1 & R. 571-24 du code de l'environnement, a 'exception des matériels
destinés & étre utilisés a l'extérieur des batiments visés par I'arrété du 18 mars 2002 modifié, mis sur
le marché aprés le 4 mai 2002, soumis aux dispositions dudit arrété,
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ARTICLE 6.1.3 APPAREILS DE COMMUNICATION

L'usage de tout appareii de communication par voie acoustigue (sirénes, avertisseurs, haut-parleurs
...} génant paour le voisinage est interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé & la préventicn

ou au signalement d’incidents graves ou d’accidents.

CHAPITRE 6.2 NIVEAUX ACOUSTIQUES
ARTICLE 6.2.1 VALEURS LIMITES D'’EMERGENCE

Les émissions sonores dues aux activités des installations ne doivent pas engendrer une émergence
supérieure aux valeurs admissibles fixées dans le fableau ci-aprés, dans les zones & émergence

réglementée.

Niveau de bruit ambiant Emergence admissibie pourla Emergence admissible pour iz
existant dans les zocnes & | période allant de 7 h 422 h, sauf| péricde allantde 22 ha 7 h, ainsi
emergence réglemeniée dimanches et jours {éries que les dimanches et jours fériés

{(incluant le bruit de
I'établissement)

Supérieur & 35 dB(A) et 6 dB(A) 4 dB(A)
inférieur ou égal 2 45 dB (A)
Supérieur & 45 dB(A)} 5 dB(A) 3 dB(A) J

ARTICLE 6.2.2 NIVEAUX LIMITES DE BRUIT EN LIMITES D’EXPLOITATION .

Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser en limite de propriété de ['établissement les
valeurs suivantes pour les différentes périodes de [a journés :

I Niveaux limites admissibles de bruiten dB (A)
Emplacement Jour (7h00 — 22h00) Péricde intermédiaire Nuit (22h00 — 7h00)
Limites de propriété en 65 dB(A) 60 dB(A) 55 dB(A)

fond de chantier
Limites de propriété en
fagades de rue Pierre s
Bériot et au droit des 60 dB(A) 55 dB(A) 50 dB(A)
oropriétés riveraines

CHAPITRE 6.3 VIBRATIONS

ARTICLE 6.3.1 VIBRATIONS -

En cas d'émissions de vibrations mécaniques génantes pour le voisinage ainsi que pour la sécurité
des biens ou des personnes, les points de controle, les valeurs des niveaux limites admissibles ainsi
gue la mesure des niveaux vibratoires émis seront déterminés suivant les spécifications des regles
techniques annexées a la circulaire ministérielle n® 23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations
mécaniqgues émises dans l'environnement par les installations classées.
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TITRE 7 - PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES

CHAPITRE 7.1 GENERALITES

ARTICLE 7.1.1 LOCALISATION DES RISQUES

L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de [linstallation qui, en raison des
caractéristiques qualitatives el quantitatives des maliéres mises en ceuvre, siockées, utilisées ou
produites, sont susceptibles d'éire & I'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou
indirectes sur les intéréts mentionnés & l'article L. 511-1 du code de I'environnement.

L'exploitant dispose d'un plan général des ateliers et des stockages indiquant ces risques. Les zones
a risques sont matérialisées par fous moyens appropriés.

ARTICLE 7.1.2 LOCALISATION DES STOCKS DE SUBSTANCES ET MELANGES DANGEREUX

L'inventaire et Féfai des siocks des substances ei mélanges dangereux décrit précédemfnent a
l'article 8.1.1 seront tenus & jour dans un registre, auquel est annexé un plan général des stockages.
Ce registre est tenu & la disposition des services d'incendie et de secours.

ARTICLE 7.1.3 PROPRETE DE L'INSTALLATION

Les locaux sont maintenus propres et régulidgrement nettoyés notamment de maniére a éviter les
amas de matiéres dangereuses ou polluantes et de poussiéres. Le matériel de nettoyage est adapté

aux risques présentés par les produits et poussiéres.

ARTICLE 7.1.4 CONTROLE DES ACCES

Les installations sont fermées par. un dispositif capable d'interdire 'accés & toute personne non
autorisée. Une surveillance est assurée en permanence.

ARTICLE 7.1.5 CLOTURE

L'installation est ceinte d'une cloture d'au moins 2 métres de haut permettant d'interdire toute entrée
non auforisée.

Cetie cloture est doublée d'un rideau d'arbres a fauilles persistantes ou de tout autre moyen
présentant des garanfies équivalentes afin de masquer la visibilité du site.

Un accés principal est aménage pour les conditions normales de fonctionnement du site, tout autre
accés devant &fre réservé & un usage secondaire ou exceptionnel. Les issues sont fermées en dehors

des heures d'ouverture.

Une distance de 8 méires est maintenue entre la cldture et les dépéts des produits inflammables et -
matiéres combustibles situés sur le chantier,

ARTICLE 7.1.6 CIRCULATION DANS LETABLISSEMENT -

L'exploitant fixe les régles de circulation applicables & l'ntérieur de I'établissement. Efles sont portées
2 la connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et une information appropriée.
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CHAPITRE 7.2 DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES
ARTICLE 7.2.1 INTERVENTION DES SERVICES DE SECOURS

ARTICLE 7.2.1.1 ACCESSIBILITE
L'instailation dispose en permanence d’'un aceés au moins
des services d'incendie et de secours.

AU sens du présent arrété, on entend par « acces a linstallation » une ouverture reliant l[a voie de
desserte ou publique et lintérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre l'entrée des
engins de secours et leur mise en ceuvre.

Les vehicules dont la présence est liée a rexploitation de instailation stationnent sans occasicnner de
géne pour 'accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation externes 3
Finstallation, méme en dehors des heures d'exploitation et d’ouverture de l'installation.

pour permettra a tout moment intervention

ARTICLE 7.2.1.2 ACCESSIBILITE DES ENGINS A PROXIMITE DE L’INSTALLATION

gagée pour la circulation sur le périmétre de

Une vole «engins» au moins est maintenue dé
étre obstruée par effondrement de tout ou pariie

linstaliation et est positionnéa de facon & ne pouvoir
de cette installation.

Cette vole « engins » respecte les caractéristiques suivantes :

la largeur utile est au minimum de 3 métres, la hauteur libre au minimum de 3,6 méfres et la
pente inférieure & 15%, dans les virages de rayon intérieur inférieur & 50 métres, un rayon
intérieer R minimal de 13 métres est maintenu et une sur-largeur de S = 15/R métres est
ajoutée,

la voie résiste & la force portante calculée pour un véhicule de 160 kN avec un maximum de
90kN par, ceux-ci étant distanis de 3,6 métres au maximum, chaque point du périmétre de
linstallation est & une distance maximale de 60 matres de cette voie,

aucun obstacie n'est disposé entre les accés 3 et la voie engin.

En cas d'impossibilité de mise en place d'une voie engin permettant la circulation sur Fintégralité du
perimétre de linstallation et si tout ou partie de Ia voie est en impasse, les 40 demiers métres de Iz
partie de la voie en impasse sont d'une largeur utile minimale de 7 matres et une aire de retournemeant

de 20 métres de diameétre est prévue a son extrémité.

ARTICLE 7.2.2 MOYENS DE ILUTTE CONTRE L'INCENDIE

L'installation est dotée de moyens de lutte contre I'incendie appropriés aux risques, notamment :

d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;

de plans des locaux facilitant Fintervention des services d'incendie et de Secours avec une
description des dangers pour chaque local, comme prévu & I'article 7.1.15

d'un ou plusieurs appareils d'incendie (prises d’eau, poteaux par exemple) d’un réseau public ou
prive d’'un diameétre nominal DN100 ou DN150 implantés de telle sorte que tout point de la limite
de T'installation se trouve & moins de 100 métres d'un appareil permettant de fournir un débit
minimat de B0 métres cubes par heure pendant une durée d'au moins deux heures et dont les
prises de raccordement sont conformes aux normes en vigueur pour permetire au service
d'incendie et de secours de s'alimenter sur ces appareils. Les appareiis sont distants entre eux de
150 meétres maximum (les distances sont mesurées par les voies praticables aux engins
d’incendie et de secours) :

d'extincteurs répartis a lintérieur de tinstallation lorsqu'elle est couverte, sur les aires extérieures
et dans les lleux présentant des risques spécifiques, a proximité des dégagements, bien visibles
et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques 4 combattre et
compatibles avec [es matigres stockées :

d'une cuve aérienne, rigide en inox de 3 000 litres d’eaux destinées 2 la lufte contre Uincendie.
Cette cuve est située & proximité du stockage de bois et localisée sur le plan de lutte contre

l'incendie.
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CHAPITRE 7.3 DISPOSITIF DE PREVENTION DES ACCIDENTS

ARTICLE 7.3.1 INSTALLATIONS ELECTRIQUES

Lexploitant tient & la disposition de linspection des installations classées les &léments justifiant que
ses installations électriques sont réalisées conformément aux régles en vigueur.

Les installations électriques sont entretenues en bon état et contralées aprés leur installation ou suite
3 modification. Elles sont contrélées périodiquement par une personne compétente, conformément
aux dispositions de la section 5 du chapitre VI du titre Il de livre [l de la quatriéme partie du code du
 travail relatives a la vérification des installations électriques.

ueni sans préjudice des dispositions du Code du Travail. Les

Les dispositions ci-dessus s'applig
la terre conformément aux réglements et aux normes applicables.

équipements métalliques sont mis &

ARTICLE 7.3.2 VENTILATION DES LOCAUX

vail, les locaux sont convenablement ventilés pour

Sans préjudice des dispositions du code du fra
prévenir la formation d'atmosphere explosive ou toxique. Le débouché & I'atmosphére de la ventilation

est placé aussi loin que possible des immeubles habités ou occupés par des tiers et des bouches
d'aspiration d’air extérieur, et a une hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des baiiments
environnants afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés et au minimum & 1 meéire au-dessus du
faliage. ‘ : '

1a forme du conduit d'évacustion, notamment dans la parie la plus proche du débcuché a
ratmosphére, est congue de maniére 3 favoriser au maximum Iascension et la dispersion des
polluants dans ['atmosphére (par exemple ['utilisation de chapeaux est interdite).

CHAPITRE 7.4 DISPOSITIF DE RETENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES

ARTICLE 7.4.1 RETENTIONS ET CONFINEMENT

. Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé a une
capacité de rétention dont le volume est au moins égal a la plus grande des deux valeurs suivantes:

. 100 % de la capacité du plus grand réservair, '

. 50 % de la capacité totale des réservoirs associés.
Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.

Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieurs ou égale & 250 litres, la capacité de

rétention est au moins égale a:
- dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des fils,

- dans les autres cas, 20 % de [a capacité totale des fits,

- dans tous les cas 800 litres minirnum ou égale & la capacité totale lorsque celle-1a est inférieure a
800 L .

ll. La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste & l'action
physique et chimique des fluides. It en est de méme pour son dispositif d'obturation qui est maintenu
fermé.

« L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) est congue pour pouvoir étre conirdlée a tout
moment, sauf impossibilité technique jusfifiée par Pexploitant.

« Le stockage des liquides inflammables, toxiques, corrosifs ou dangereux pour Fenvironnement, n'est
autorisé sous le niveau du sol environnant gue dans des réservoirs en fosse magonnée ou assimilés.

L es produits récupérés en cas d'accident ne pauvent élre rejetés que dans des conditions conformes

au présent arrété ou sont &liminés comme les déchets.

Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés a unes méme

" rétention.

Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits toxiques ou dangereux pour
renvironnement, n'est permis sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse magonnée, ou
assimilés, et pour les fiquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.
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lll. Les rétentions des stockages & l'air fibre sont vidées dés que possible des eaux pluviales s'y

versant.

IV. Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matiéres dangereuses pour
'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'ezu ou du sol est étanche et equipé de facon a
pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matiéres répandues accidentellement.

Les aires de chargement et de déchargement routier et ferroviaire sont étanches et refiées a des
rétentions dimensionnées selon les mémas régles.

V. Toutes mesures sont prises pour recueillir 'ensemble des eaux et écoulements susceptibles d'étre
pollués lors d’'un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d'un incendie, afin que celles-ci soient
récupérées ou traitées afin de prévenir toute poliution des sols, des égouts, des cours d’eau ou du
milieu naturel. Ce confinement peut é&tre réalisé par des dispositifs internes ou externes a installation.
Les dispositifs internes sont interdits lorsque des matiéres dangereuses sont stockées.

En cas de dispositif de confinement externe & Finstallation, les matigres canalisées sont collectées, de
manigre gravitaire ou gréce & des systémes de relevage autonomes, puis convergent vers cette
capacité spécifique. En cas de recours a des systémes de relevage autonomes, I'exploitant est en
mesure de justifier a tout instant d'un entretien et d’'une maintenance rigoureux de ces dispositifs. Des
tests réguliers sont par ailleurs menés sur ces équipements.

En cas de confinement interne, les orifices d*écoulement sont en position fermée par défaut. En cas
de confinement externe, les orifices d’écoulement issus de ces dispositifs sont munis d'un dispasitif
autornatique d'obturation pour assurer ce confinement lorsque des eaux susceptibles d'étre pollués y
sont portées. Tout moyen est mis en place pour éviter la propagation de Fincendie par ces

écoulements.
Le volume nécessaire & ce confinement est déterminé de la fagon suivante. L'exploitant calcule la

somme:
- duvclume d'eau d'extinction nécessaire 2 la lutte contre Fincendie d'une par,

du volume de produit libéré par cet incendie d’autre part ; .
du volume d'eau lié aux intempéries a raison de 10 lifres par métre carré de surface de

drainage vers I'ouvrage de confinement lorsque le confinement est externe.

Les eaux d’extinction collectées sont éliminées vers les filidres de traitement des déchets appropriées.

CHAPITRE 7.5 DISPOSITIONS D’EXPLOITATION

ARTICLE 7.5.1 SURVEILLANCE DE L’INSTALLATION

L'exploitant désigne une ou plusieurs personnes référentes ayant une connaissance de la conduite de
I'installation, des dangers et inconvénients que son expleitation induit, des produits utllisés ou stockés
dans l'installation et des dispositions & mettre en ceuvre en cas d'incident. .

Les personnes étrangéres a 'établissement n'ont pas Faccés libre aux installations.

ARTICLE 7.5.2 TRAVAUX

Dans les parties de linstallation recensées a tarticle 8.1.1 et notamment celles recensées locaux 2
risque, les fravaux de réparation cu d'aménagement ne peuvent étre effectuds qu'aprés délivrance
dun « permis d'intervention » (pour une intervention sans flamme et sans source de chaleur) et
eventuellement d'un « permis de feu » (pour une intervention avec source de chaleur ou flamme) et en
respectant une consigne particuliere. Ces permis sont délivrés aprés analyse des risques Hés aux
travaux et définition des mesures appropriées.

Le « permis dintervention » et éveniuellement le « permis de feu » et la consigne particuliere sont
établis et visés par l'exploitant ou par une personne qu'il aura nommément désignae. l.orsque les
travaux sont effectués par une enireprise extérieure, le « permis d’intervention » et éventuellement le
« permis de feu » et la consigne particuliére relative 4 la sécurité de linstallation, sont signés par
I'exploitant et Fentreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées.

Dans les parties de linstallation présentant des risques dincendie ou d'explosion, if est interdit
d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait 'objet d'un

« permis de feu ». Cette interdiction est affichée en caractéres apparents.
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ARTICLE 7.5.3 VERIFICATION PERIODIQUE ET MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS

L'exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et la maintenance des matériels de
sécurité et de lutte conire Fincendie mis en place (exutoires, systdmes de détection et d’extinction,
portes coupe-feu, colonne séche par exemple) ainsi que des éventuelles installations électriques et de
chauffage, conformément aux référentiels en vigueur.

Les vérifications périodiques de ces matériels sont enregisirées sur un registre sur tlequel sont
Agalement mentionnées les suites données & ces vérifications.

ARTICLE 7.5.4 CONSIGNES D'EXPLOITATION

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes sont établies, tenues a jour et
affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.

Ces consignes indiguent notamment :
les controles & effectuer, en marche normale et & la suite d'un arrét pour travaux de

modification ou d'entretien de fagon & permetire en toutes circonstances le respect des
dispositions du présent arrété.

Iinterdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, notamment l'interdiction de fumer
dans les zones présentant des risques d'incendie ou d'explosion ;

- linterdiction de fout bralage & Fair libre ;

l'obligation du "permis d’intervention” pour les parties concernées de linstallation ; .

- les conditions ‘de conservation et de stockage des produits, notamment les précautions a

prendre pour I'emploi et le stockage de produits incompatibles ;
les procédures d'arrét d'urgence et de mise en sécurité de linstallation (&lectricité, réseaux de

fluides),
les mesures a prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des

substances dangereuses,
les modalités de mise en ceuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte, prévues a

) article 7.4.1,

- les moyens d'extinction 2 utiliser en cas d'incendie,

ta procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de
I'établissement, des services d'incendie et de secours, eic., '

F'obligation d'informer l'nspection des installations classées en cas d'accident

ARTICLE 7.5.4 SECURISATION DE L’ALIMENTATION ELECTRIQUE

I'alimentation électrique des équipements vitaux pour la sécurité doit pouvoir &re secourue par une
source interne & I'éfablissement.

" Les unités doivent se mettre automatiquement en position de slreté si les circonstances le
nécessitent, et notamment en cas de défaut de I'éngzrgie d'alimentation ou de perte des utiliiés.

Afin de vérifier les dispositifs essentiels de protection, des tests sont effectués. Ces interventions
volontaires font l'objet d'une consigne particuliére reprenant le type et la fréquence des manipulations.
Cette consigne est distribuée au personnel concerné et commenteée autant que nécessaire.

Un interrupteur général multipolaire est placé en dehors des locaux présentant des zones a risques,
en vue de couper P'alimentation électrique principale des installations générant le risque.

Par ailleurs, toutes dispositions techniques adéquates doivent &tre prises par I'exploitant afin que :

les automates et les circuits de protection soient affranchis des micro-coupures électriques ;

le déclenchement partiel ou général de I'alimentation électrique ne puisse pas mettre en
défaut ou supprimer totalement ou partiellement Ja mémorisation de données essentielles

- pour la sécurité des installations.
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TITRE 8 - CONDITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A CERTAINES
INSTALLATIONS DE L'ETABLISSEMENT

CHAPITRE 8.1 DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A LA RUBRIQUE 2710

ARTICLE 8.1.1 ADMISSIGN DES DECHETS

Les déchets ne peuvent pas étre réceptionnés en dehors des heures d'ouveriure de lnstallation. Les
déchets sont réceptionnés sous le contrdle du personnel habilité par lexploitant ou de son
représentant.

Lorsque le dépdt d’'un déchet est refusé & l'usager, I'exploitant ou son représentant f'informe des
filieres existanies pour sa gestion. Les déchets émettant des gaz cdorants susceptibles de géner le

voisinage ne sont pas enfreposés plus de deux jours.

ARTICLE 8.1.2 RECEPTION DES DECHETS

Les déchets non dangereux peuvent étre déposés directement par les déposants sur les aires, casiers
ou conteneurs spécifiques & chague catégerie de déchets admis. L'affectation des différentes aires,
casiers ou conteneurs destinés & I'enireposage des déchets doit &tre clairement indiquée par des
margquages ou des afiichages appropriés.

A P'exclusion des huiles, des Jampes, das cartouches d’'encre, des déchets d'équipaments &lectriques
st électroniques et des piles, les déchels dangereux sont réceptionnés uniquement par le personnel
habilité par I'exploitant ou son représentant, qui est chargé de les entreposer dans un local dédié au
stockage en tenant compte de la compatibilité et de la nature des déchets. lls ne doivent, en aucun
cas, &fre stockés & méme le sol.

Les modaiités et la nature des apporis doivent faire lobjet d'une surveiilance par des moyens
proportionnés aux risques et & la taille de linstallation. Dans tous les cas, les locaux de décheis
dangereux doivent étre rendus inaccessibles au public (a 'exception das stockages d’huiles, des
lampes, des cartouches d’encre, des déchets d'équipements électriques et électroniques et des piles).
Les réceptacles des déchets dangereux doivent comporter, un systéme d'identification du caractére
de danger présenté par le déchet stocké. '

Les récipients ayant servi & I'apport par le public ne doivent pas étre abandonnés en vrac sur les aires
de dépdt et de stockage. L'exploitant doit mettre & la disposition du public des conteneurs en vue
d’assurer un stockage correct de ces récipients. Tout transvasement, déconditionnement ou
traitement de décheils dangereux est interdit, excepté le transvasement des huiles, des piles et des
déchets d’équipements électriques (& I'exclusion des lampes qui ne peuvent éfre transvasées). Tout
ermnballage qui fuit est placé dans un autre emballage approprié. Un stock suffisant d’emballages

appropriés pour les emballages fuyards est conserve sur le site.

Le dégazage est interdit. Des dispositions sont prises pour empécher-le rejet 4 Patmosphére des gaz
dangereux et notamment des fluides frigorigénes halogénés, contenus dans les déchets, y compris de

facon accidentelle lors de manipulations.
Un controle de 'état ef du degré de remplissage des différents contenaurs est réalisé quotidiennement
pendant les heures d'ouvertures au public.

CHAPITRE 8.1 DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A LA RUBRIQUE 2711

Les déchets d'équipements élecirigues et électroniques sont envoyés dans des installations
appliquant les dispositions de I'arrété du 23 novembre 2005 susvisé ou remis aux personnes tenues
de les reprendre en application des articles R. 543-188 et R. 543-195 du code de Venvironnement

susvisé ou alix organismes auxguels ces personnes ont transfére leurs obligations.
L'exploitant tient & jour un registre des déchets sortants de l'installation conformément a 'arréte du 29

février 2012.
Les équipements de froid ayant des mousses isolantes contenant des substances visées a l'article R.
543-75 du code de l'environnement sont éliminés dans un centre de traiterment eguipé pour le

traitement de ces mousses et autorisé a cet effel.
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Lorsquiils soni identifiés, les condensateurs, les radiateurs a bain d'huile et auires déchels
susceptibles de contenir des PCB sont séparés dans un bac étanche spécialement aifecté et identifié.
Leur &limination est faite dans une instaliation doment autorisée: Leur quantité maximale présente
dans l'installation est inférieure & 1 tonne.

les déchets de tubes fluorescents, lampes basse énergie et autres lampes spéciales autres qu'a
incandescence sont stockés et manipulés dans des conditions permetiant d'en éviter le bris, et leur
glimination est faite dans une installation dament autorisée respectant les conditions de l'arrété du 23
novembre 2005 susvisé ou remis aux personnes tenues de les reprendre, en application des articles
R. 543-188 et R. 543-195 du code de l'environnement ou aux organismes auxquels ces personnes ont

transféré leurs obligations.

Dans le cas d’'un épandage accidente] de mercure, 'ensemble des déchets collectes est rassemblé
dans un contenant assurant ['&tanchéité et pourvu d'une étiquette adéquate, pour étre expedié dans

un centre de fraftement des déchets mercuriels.
Les expéditions de déchets dangereux doivent étre accompagnées d'un bordereau de suivi de
déchets dangereux (BSDD).

CHAPITRE 8.2 DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A LA RUBRIQUE 2712

ARTICLE 8.2.1 CARACTERISTIQUE DES SOLSI

Le sol des emplacements utilisés pour le dépét des véhicules terrestres hors d'usage non dépollués,
le sol des aires de démontage et les aires d'entreposage des piéces et fluides issus de la dépoliution

des véhicules sont imperméables et munis de rétention.

ARTICLE 8.2.2 ENTREPOSAGE DES VEHICULES HORS D’USAGE AVANT DEPOLL’UTIOH

L'empilement des véhicules terrestres hors d'usage est interdit, sauf s'll est utilisé des étagéres &

glissidres superposées (type rack).

Les véhicules terrestres hors d'usage non dépollués ne sont pas entreposés plus de six mois.

La zone d'entreposage est distante d'au moins 4 métres des autres zones de linstallation. Efle est
imperméable et munie de dispositif de rétention.

La zone d'entreposage des véhicules accidentés en attente d'expertise est une zone spécifique et
identifiable. Elle est imperméable et munie de rétentions.

ARTICLE 8.2.3 ENTREPOSAGE DES PNEUMATIQUES

Les pﬁeumatiques retirés des véhicules sont entreposés dans une zone dédiée de linstallation. La
quantité maximale entreposée ne dépasse pas 300 m® et dans tous les cas la hauteur de stockage ne

dépasse pas 3 métres.

L'entreposage est réalisé dans des conditions propres & prévenir le risque d'incendie. Sila quantite de
pneumatiques stockés est supérieure & 100 m®, la zone d'entreposage est & au moins 6 métres des

autres zones de linstallation.

ARTICLE 8.2.4 ENTREPOSAGE DES PIECES ET FLUIDES ISSUS DE LA DEPOLLUTION DES
VEHICULES TERRESTRES HORS D'USAGE

Toutes les pigces et fluides issues de la dépoliution des véhicules sont entreposés a ['abri des
intempéries.

Les conteneurs réceptionnant des fluides extraits des véhicules terrestres hors d'usage (carburants,

huiles de cartfers, huiles de boites de vilesse, huiles de transmission, huiles hydraulique, liquide de
refroidissement...) sont entiérement fermés, étanches et munis de dispositif de rétention. )

Les pidces grasses exiraites des véhicules (boites de vitesses, moteurs...) sont enireposées dans des
conteneurs étanches ou contenues dans des emballages étanches.
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Les batteries, les filires et les condensateurs contenant des polychlorobiphényles (PCB) et des
polychloreterphényles (PCT) sont entreposés dans des conteneurs spécifiques fermés et étanches,
munis de rétention.

Les piéces ou fiuides ne sont pas entreposés plus de six mois sur l'instaliation. L'installation dispose
de produit absorbant en cas de déversement accidentel.

ARTICLE 8.2.4 ENTREPOSAGE DES VEHICULES TERRESTRES HORS D'USAGE APRES
DEPOLLUTION

Les véhicules dépollués peuvent é&tre empilés dans des conditions a prévenir les risques d'incendie et
d'éboulement. La hauteur ne dépasse pas 3 métres.

Une zone accessible au public peut &tre aménagée pour permetire le démontage de piéces sur les
véhicules dépoliués. Dans cette zone, les véhicules ne sont pas superposés. Le démontage s'opére
pendant les heures d'ouverture de linstallation. Des équipements de protections adéquates (gants,

lunettes, chaussures...) sont mis & la disposition du public.

ARTICLE 8.2.5 DECHETS SORTANTS

Toute operation d'enlévement de dé&chets se fait sous la responsébilité de l'exploitant. i organise la
gestion des déchets sortants dans des conditions propres a garantir la préservation des intéréts visés
aux titres ler et IV du livre V du code de l'environnement. _

Il s'assure que les entreprises de transport ainsi que les instaliations destinatrices disposent des
autcrisations nécessaires & la reprise de tels déchets.

Les déchets dangereux sont étiquetés et portent en caractéres lisibles :
- la nature et le code des déchets, conformément & l'annexe |l de larticle R. 541-8 du code de

l'environnement ;
les symboles de dangers conformémert & la réglementation en vigueur.

ARTICLE 8.2.6 REGISTRE ET TRACAEILITE
l'expleoitant établit et tient & jour un registre olt sont cdnsignées pour chaque véhicule terrestre hors

d'usage recu les informations suivantes :

- la date de réception du véhicule terrestre hors d'usage ;

- le cas échéant, limmatriculation du véhicule ferrestre hors d'usage ;

- l2 nom et 'adresse de la personne expéditrice du véhicule terrestre hors d'usage ;

- la date de dépollution du véhicule terrestre hors d'usage ;
la nature et la guantité des déchets issus de la dépollution du véhicule terrestre hors d'usage ;

le nom et l'adresse des installations de traitement des déchets issus de la dépollution du vehicule

terrestre hors d'usage ;
- la date d'expédition du véhicule terrestre hors d'usage dépollug ;
le nom et 'adresse de l'installation de traitement du v&hicule terrestre hors d'usage dépoilué.

CHAPITRE 8.3 DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A LA RUBRIQUE 2713

ARTICLE 8.3.1 ADMISSION DES MATIERES
Avant réception de métaux ou déchets de métaux, une information prealable doit &tre communiquee &
l'exploitant par le déposant, indiguant le type et la quantité de matiéres livrées.

Un contréle visuel du type de matiéres recues est réalisé afin de vérifier leur conformité avec les

informations préalablement delivrées,

Linstallation doit étre éguipée d'un moyen de pesée & l'entrée du sife et chaque appoit de métaux ou
déchets de métaux fait 'objet d'un mesurage. A défaut, le déposant doit &tre en mesure de justifier la

masse de matiéres qu'll apporte.
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Les déchets dangereux rntrodurts dans Pinstallation de manigre accidentelle seront fraités avec les
déchets dangereux produits par l'instaliation.

Tous les métaux ou déchets de métaux doivent au préalable de leur admission faire l'objet d'un
contrile de leur radicactivité par un equipement de détection. Les déchets émettant des
rayonnements ionisants sont écartés, signalés a linspection des installations classées et traltes dans
les conditions prévues a l'article L.542 du code de I'environnerment.

Un affichage des matidres prises en charge par l'insiallation doit étre visible & 'entrée de linstallation.
Les matiéres non listées ne sont pas admises dans l'installation.

ARTICLE 8.3.2 STOCKAGE

Les métaux ou déchets de métaux doivent &tre stockés dans des conditions prévenant les risques de
pollution (prévention des envols, des ruissellements, des infiltrations dans le sol, des odeurs, ...).

La durée moyenne de stockage des métaux ou déchets de métaux ne dépasse pas un an.
L’établissement est autorisé pour une capacité maximale de stockage de 2 000 fonnes. La hauteur de
métaux et de décheis de métaux stockés n'excédde pas 2,50 métres.

Les aires de réception, de stockage, de tri, de ifransit et de regroupement des métaux ou déchets de
métaux doivent étre distinctes et clairement repérées. L'entreposage doit étre effectué de maniére a
ce que toutes les voies et issues de secours soient dégagées.

Les zones de stockage situées.en extérieur permetfent de stocker les déchets en bennes {déchets
métalliques). Les batleries apportées sont stockées sous auvent étanche.

ARTICLE 8.3.3 DECOUPAGE AU CHALUMEAU

Les opérations de découpage au chalumeau ne pourront &tre effectuées & meins de 8 m de fous
dépéts de produits inflammables ou matigres combustibles.

CHAPITRE 8.4 DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A LA RUBRIQUE 2714

ARTICLE 8.4.1 STOCKAGE

Les déchets de bois doivent étre stockés dans des condifions prévenant les risques de pollution
{prévention des envols, des ruissellements, des infilirations dans le sol, des odeurs, ...}

.2 durée moyenne de stockage des déchets ne dépasse pas neuf mons La hauteur des décheis de
bois stockés n'excéde pas 2 métres.

Les aires de réception, de stockage, de ir, de fransit et de regroupement des dechets doivent étre
distinctes et clairement repérées. Le stockage deit &fre effectué de maniére & ce que touies les voies

et issues de secours soient dégagées.
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TITRE ¢ - SURVEILLANCE DES EMISSIONS ET DE LEURS EFFETS

CHAPITRE 9.1 PROGRAMME D’AUTO SURVEILLANCE
ARTICLE 9.1.1 PRINCIPE ET OBJECTIFS DU PROGRAMME D'AUTO SURVEILLANCE

Afin de maitriser les émissions de ses installations et de suivre leurs effets sur I'envirennement,
Pexploitant définit et met en ceuvre sous sa responsabilité un programme de surveillance de ses
émissions ef de leurs effets dit programme d’auto surveillance. 'exploitant adapte et actualise la
nafure et la fréguence de cetle surveillance pour tenir compte des évolutions de ses installations, de
ieurs perfermances par rapport aux obligations régiementaires, et de leurs effets sur 'environnement
L'exploitant décrit dans un document tenu 2 la disposition de l'inspection des installations classées les
modalités de mesures et de mise en ceuvre de son programme de surveillance, y compris les
modalités de transmission a I'inspection des installations classées.

Les arficles suivants définissent le content minimum de ce programme en terme de nature de
mesure, de paramétres et de fréquence pour les différentes émissions et pour la surveillance des
effets sur 'environnement, ainsi que de fréguence de transmission des données d’auto surveillance.

ARTICLE $.1.2 MESURES COMPARATIVES

Qutre les mesures auxquelles il procéde sous sa responsabilité, afin de s'assurer du bon
fonctionnement des disposiifs de mesure et des matériels d'analyse ainsi que de la représentativité
des valeurs mesurées (absence de dérive), 'exploitant fait precéder & des mesures comparatives,
selon des procédures normalisées lorsgu’elles existent, par un organisme extérieur différent de l'entité
qui réajise habitusllement les apérations de mesure du programme d'auto surveillance. Celui-ci doit
étre accrédité ou agrés par le ministére chargé de linspection des insiallations classées pour les
paramefres considérés.

Ces mesures sont réalisées sans prejudice des mesures de confrdle réalisées par l'inspection des
installations classées en application des dispesiticns des articles L. 514-5 et L. 514-8 du code de
l'environnement. Conformément & ces arlicles, linspection des installations classées peut, a tout
moment, réaliser ou faire réaliser des prélévements d'efiluents liquides ou gazeux, de déchets ou de
sol et des mesures de niveaux sonores. Les frais de prélévement et d'analyse sont & |a charge de
l'exploitant. Les contréles inopinés exécutés 2 la demande de linspection des installations classées
peuvent, avec I'accerd de cette derniére, se substituer aux mesures comparatives.

CHAPITRE 9.2 MODALITES D’EXERCICE ET CONTENU DE L’AUTO SURVEILLANCE
ARTICLE 9.2.1 AUTO SURVEILLANCE DES EAUX DOMESTIQUES ET DES EAUX PLUVIALES

Les mesures prévues aux articles 4.3.7, 4.3.10 et 4.3.12 du présent arrété sont rézlisées a une

fréquence annuelle.

ARTICLE 9.2.2 SUIVI DES DECHETS

L’exploitant tient & jour le registre des déchets prévu par l'arrété du 2% février 2012 fixant le contenu
des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de Fenvironnement.

te regisire peut étre contenu dans un document papier ou informatique. Hl est conservé pendant au
moins trois ans et tenu & la disposition des auiorités compétentes, '

ARTICLE 9.2.3 DECLARATION

L'exploitant déclare chaque année au minisire en charge des installations classées ies déchets
dangeretx et non dangereux conformément a larrété du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et a

|a déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets
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ARTICLE 9.2.4 AUTO SURVEILLANCE DES NIVEAUX SONORES

" Une mesure du niveau de bruit et de I'émergence est effectuée dans les 3 mois suivant la notification -
du présent arrété. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de Iarrété du 23
janvier 1997. Ces mesures sont effectuées par un organisme qualifié dans des .conditions
représentatives du fonctionnement de I'installation sur une durge d'une demi-heure au rmoins.

Une mesure des &missions sonores est effectuée aux frais de lexploitant par un organisme qualifié
tous les 3 ans, notamment & la demande du préfet, si linstallation fait l'objet de plaintes ou en cas de
modification de linstallation susceptible d'impacter le niveau de bruit généré dans les zones a

émergence réglementée.

CHAPITRE 9.3 SUIVI, INTERPRETATION ET DIFFUSION bES RESULTATS
ARTICLE 9.3.1 ANALYSE ET TRANSMISSION DES RESULTATS DE L’AUTO SURVENLANCE

L'exploitant suit les résultats des mesures qu'il réalise en application du chapitre 9.2, notamment
celles de son programme d’zuto surveillance, les analyse et les interpréte. Il prend le cas écheant les
actions correctives appropriées lorsque des résultats font présager des risques ou inconvénients pour
Fenvironnement ou d’écart par rapport au respect des valeurs réglementaires relatives aux émissions

da ses installations ou de leurs effets sur I'environnement.

Si les résultats mettent en évidence une pollution des eaux souterraines, I'exploltant doit prendre les
dispositions nécessaires pour rechercher forigine de la pollution et si elle provient de ses
instaliations, en supprimer les causes. Dans ce cas, il doit en tant que de besoin entreprendre les
études et iravaux nécessaire pour réduire [a pollution de la nappe. Il informe le préfet et inspection
des installztions classées du résultat de ses investigations et, le cas échéant, des mesures prises.ou
envissgées. :

Sans préjudice des dispositions de Farticle R. 512-69 du code de 'environnement et conformement au
chapitre 9.2 Fexploitant établit avant la fin de chaque année calendaire un rapport de synthése relatif
aux résultats des mesures et analyses de 'année précédente. Ce rapport, {raite au minitnum de
Pinterprétation des résultats de la période considérée (en particulier cause et ampleur des écarts), des
mesures comparatives mentionnées au 9.1, des modifications éventuelles du programme dauto
surveillance et des actions correctives mises en ceuvre ou prévues (sur Poutil de production, de
traitement des effluents, la maintenance...) ainsi que de leur efficacité. Il est tenu & la disposition
permanente de linspection des installations classées pendant une durée de 10 ans.

Le rapport de synthése est adressé avant la fin de chague période (1mois, 2 mois, 3 mois..) a
Finspection des installations classces,

L'inspection des installations classées peut en outre demander la transmission périedique de ces
rapports ou d'éléments relatifs au suivi et & la maitrise de cerfains parameétres, ou d’un rapport annuel.

ARTICLE 9.3.2 BILAN DE L’AUTO SURVEILLANCE DES DECHETS

L’exploitant déclare chaque année au ministre en charge des instaliations classées les déchets
dangereux et non dangereux conformément & l'article 8.2.2.

ARTICLE 9.3.3 ANALYSE ET TRANSMISSION DES RESULTATS DES MESURES DE

NIVEAUX SONORES
Les résuliats des mesures réalisées en application de l'article 9.2.4 sont transmis au préfet dans le
mois qui suit leur réception avec les commentaires et propositions éventuelles d’amélioration.
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TITRE 10 — AUTRES MESURES ADMINISTRATIVES

ARTICLE 10.1 SANCTIONS

Les Infractions ou linobservation des conditions Iégales fixées par le présent arrdté entraineront
I'application des sanctions pénales et administratives prévues par le titre 1% du livre V du Code da

"Environnement.
ARTICLE 10.2 VOIES ET DELAIS DE RECOURS

Le présent arrété peut faire 'objet d'un recours auprés du tribunal administratif de LILLE :

- par fexploitant dans un délai de deux mois & compter de sa notification :
- par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en

raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de linstallation présente pour les
intéréts visés & l'article L511-1 du Code de l'environnement, dans un délai d’'un an & compter de la

pubiication ou l'affichage de cette décision.

ARTICLE 10.3 ~ DECISION ET NOTIFICATION

Le secrétaire général de ia préfecture du Nord et le Sous-Préfet de VALENCIENNES sont chargés de
l'exécution du présent arréte qui sera notifié & 'exploitant et dont copie sera adressée aux ;

- maire de DENAIN,

- directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, chargé du service
dinspection des installations classées pour la protection de 'environnement,

En vue de l'information des tiers :

- un exemplaire du présent arrété sera déposé a la mairie de DENAIN et pourra y étre consulté : un

extrait de l'arrété énumérant notamment les prescriptions auxquelles les installations sont soumises
sera affiché a la mairie  DENAIN pendant une durée minimum d’un mois ; procés-verbal de

'accomplissement de ces formalités sera dressé par les soins du maire,

- le méme exirait sera affiché en permanence de fagon visible dans I'établissement par les scins de
I'exploitant, ainsi que sur le site internet de la Préfecture du Nord (www.nord.gouv.fr rubrique JCPE —~

Autre JCPE : agricoles, industrielles, etc — prescriptions complémentaires).

Faitalille,le 17 i 2016

Pour le préfet, _
Le Secrétaire Général Adjoint

Olivier GINEZ

P.J.: Annexes
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Annexe 1
CAHIER DES CHARGES ANNEXE A L’AGREMENT N° PR 58 0003§ D

1° Les opérations de dépoliution suivantes sont réalisées avant tout aufre traifement du véhicule hors.
d'usage :
1. les batterfes, les pots catalyligues et les réservoirs de gaz liquéfiés sont retirés ;
2. les éléments filirants contenant des fluides, comme, par example, les filtres & huiles et les
filtres & carburants, sont retirés & moins qu'ils ne soient nécessaires pour la réutilisation du

moteur;
3. les composants susceptibles d'exploser, y compris les airbags ef les pretensnonneurs soni

retirés ou neufralisés ;
4. les carburants, les hulles de carters, les huiles de transmission, les huiles de boltes de

vitesse, les huiles hydrauliques, les liguides de refroidissement, les liguides antigel et les
liguides de freins ainsi que tout autre fiuide présent dans le véhicule hors d’'usage sont retirés,
et stockés séparément le cas échéant, notamment en vue d'étre coilectés, a moins qu’ils ne
soient nécessaires pour la réutilisation des parties de véhicule concernées ;

5. .le retrait, la récupération et le stockage de lintégralité des ﬂU[deS frigorigénes soni
obligatoires en vue de leur traitement ;

6. les filres eif les condensateurs contenant des polychlorobiphényles (PCB) et des
polychioroterphénylss (PCT) sont retirés suivant les indications fournies par les constructeurs
automobiles sur [a localisatiocn de ces équipements dans les modéles de véhicules concemnés
de leurs marques ;

7. les composanis recensés comme conienant du mercure sont retirés suivant les indications
fournies par les constructeurs automobiles sur la localisgtion de ces équipemenis dans les

modéies de véhicules concernés de leurs marques ;
8. les pneumatigues sont démontés de maniére & préserver leur potentiel de réutilisation ou de

valorisation.

2° Les éléments suivanis sont extraits du véhicule :

composants métalliques contenant.du cuivre, de ['aluminivm, du magnésium sauf si le centre
VHU peut justifier que ces composants sont séparés du véhicule par un autre centre VHU ou
un broyeur agrée ;

compesants volumineux en matiére plastique (pare-chocs, tableaux de bord, récipients de
fluides, efe.), sauf si le cenfre VHU peut justifier que ces composants sont séparés du
véhicule par un autre centre VHU ou un broyeur agréé de maniére & pouvoir réeltement étre
recyclés en tant que matériaux ;

verre, sauf si le centre VHU peut justifier qu'il est séparé du véhicule par un autre centre VHU,

en totalité a partir du 1er juillet 2013. -

3° L'exploitant du cenire VHU est tenu de coniréler Fétat des compaosants et éléments démontés en
vue de leur réutilisation et d'assurer, le cas échéant, leur tragabilité par I'apposition d'un marguage
approprie, lorsqu’ll est techniguement possible. Les piéces destinées & la réutilisation peuvent éire
mises sur le marché sous réserve de respecter les réglementations spécifigues régissant la sécurité
de ces piéces ou, a défaut, I'obligation générale de sécuriteé d&finfe par article L. 221-1 du code de la

consommation.

La vente aux particuliers de composants a déclenchement pyrotechnigue est interdite.

Les opérations de slockage sont effeciuées de fagon @ ne pas endommager les composants et
éléments réutilisables ou valorisables, ou contenant des fluides.

Seul le personnel du centre VHU est autorisé a accéder aux véhicules hors d'usage avant les
opérations de dépollution visées au 1° du présent article.
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4° L'exploitant du centre VHU est tenu de ne remettre -

~ les véhicules hors d'usage traités préalablement dans ses instal
Sous sa responsabilité, & un autre centre VHU agréé ou a toute autre installation de trajternent
autorisée a cet effet dans un autre Etat membre de |z Communauté européenne, dés lors que le
transfert transfrontalier des véhicules hors d'usage est effectué dans le respect des dispositions du
réglement n® 1013/2006 du Parlement européen et du Consell du 14 juin 2006 concernant les
fransferis de déchets ; '

- les déchets issus du traitement des véhicules hors d'usage qua des installations respectant les

dispositions de Farticle R. 543-161 du code de 'environnement.

latiens, qu'a un broyeur agrés ou,

5° L'explcitant du centre VHU est tenu de communiguer chague année au préfet du dénartement dans

lequel l'installation est exploitée, et & Agence de I'environnement &t de ta maitrise de Fénergie, sous
forme électronique & partir de 2013, la déclaration prévue par 'application du 5° de I'article R. 543-164

du code de 'environnement.

Cette déclaration comprend :
a) Les informations sur les certifications obtenues no

Fhygiene, de la sécurité, du service et de Ia qualité ;

b) Le nombre et le tonnage des véhicules pris en charge ;

¢) L'age moyen des véhicules pris en charge ;

d) La répartition des véhicules pris en charge par marque et modeéle

€) Le nombre et le tonnage de véhicules hors d'usage préalablement trajtés remis, directement ou via

d'autres cenfres VHU agréés, & des broyeurs agréés, et répartis par broyeur agréé destinataire ;
f) Le tonnage de produits et déchets issus du traitement des véhicules hors d’usage remis & des tiers :

g) Les taux de réutilisation et recyclage et réutilisation et valorisation atteints ;
h) Les nom et coordonnées de F'organisme tiers désigné au 15° du présent cahier des charges ;
i) Le cas échéant, le nom du ou des réseau(x} de producteur(s) de véhicules dans lequel s'inscrit le

centre VHU.

Lorsqu'un transfert de véhicule(s) hors d'usage est opéré entre deux centres VHU agrees, 'chligation
de déclarer au sens du 5° de larticle R. 543-184 pése sur I'exploitant du premier cantre VHU agréé
qul a pris en charge le véhicule. Dans ce cas, le deuxiéme centre VHU agréé a lobligation de
communiquer au premier centre VHU agréé les données nécessaires 2 ce dernjer pour répondre &

son obligation de déclarer au sens du 5° de l'article R. 543-164.

tarmment dans le domaine de 'environnement, de

La communication de ces informations pour année n intervient au plus tard le 31 mars de I'année n +

1.
Forganisme tiers désigné au 15° du présent
partir de 2013, Forganisme tfiers réalise

Le contenu de la déclaration est vérifié et validé par
cahier des charges avant le 31 aolt de I'année n + 1. A
egalement une validation en ligne de la déclaration. -

L’Agence de Venvironnement et de la maltrise de Fenergie délivre un récépissé de déclaration. La
fourniture de ce récépissé est une des conditions nécessaires au maintien de I'agrément préfectoral.

6° L'exploitant du cenire VHU doit tenir a la disposition des opérateurs €conomiques avec lesquels il
collabore, ou avec lesquels il souhaite collaborer, ses performances en matiére de réutilisation et

recyclage et de réutilisation et valorisation des véhicules hors d’usage.

7° L'explcitant du centre VHU doit tenir & Ia disposition de Finstance définie & 'article R, 543-157-1 les
données complables et financigres permettant & cefte instance d’évaluer Péquilibre économigue de Ia
filigre.

8° L'exploitant du centre VHU est tenu de se conformer aux dispositions de l'article R. 322-9 du code

de la route lorsque le véhicule est pris en charge pour destruction, et notamment de délivrer au
détenteur du véhicule hors d'usage un certificat de destruction au moment de 'achat.

&° [’exploitant du centre VHYU est teny de constituer, le cas échéant, une garantie financiére, dans les

conditions prévues & I'article L. 516-1 du code de I'envirennement.
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10° L'exploitant du centre VHU est tenu de se conformer aux dispositions relatives aux sites de
traitement et de stockage des véhicules et des fluides, matériaux ou composants extraits de ces

véhicules, suivantes :

- les emplacements affectés a I'enireposage des véhicules hors d'usage sont aménagés de facon &
empécher toute pénéiration dans le sol des différents fiquides que ces véhicules peuvent contenir ;

- les emplacements affectés & I'entreposage des véhicules hors d'usage non dépeiiugs sont revétus,
pour les zones appropriées comprenant a minima les zones affectées a I'entreposage des véhicules a
risque ainsi que les zones affectées a l'entreposage des véhicules en attente d’expertiise par les
assureurs, de surfaces imperméables avec dispositif de collecte des fuites, décanteurs et épurateurs-
dégraisseurs ;
- les emplacements affectés au démontage et a 'entreposage des moteurs, des piéces susceptibles
de contenir des fluides, des piéces métalliques enduites de graisses, des huiles, produits pétroliers,
produits chimiques divers sont revétus de surfaces imperméables, lorsque ces piéces et produits ne
sont pas eux-mémes contenus dans des emballages parfaitement étanches et imperméables, avec
dispositif de rétention ; ‘

- les batteries, les filtres et les condensateurs contenant des polychlorobiphényles (PCB) et des
polychloroterphényles (PCT) sont entreposés dans des conteneurs appropriés ;

_les fluides extraits des véhicules hors d’usage (carburants, huiles de carters, huiles de boltes de
vitesse, huiles de transmission, huiles hydrauliques, liquides de refroidissement, liquides antigel,
liquides de freins, acides de batteries, fluides de circuits d'air conditionné et tout autre fluide contenu
dans les véhicules hors d'usage) sont enireposés dans des réservoirs appropriés, le cas échéant
séparés, dans des lieux dotés d'un dispositif de rétention ;

- les pneumatiques usagés sont entreposés dans des conditions propres & prévenir le risgue
d'incendie, & favoriser leur réutilisation, leur recyclage ou leur valorisation, et dans les régions
concernées par la dengue et autres maladies infectieuses tropicales, & prévenir le. risque de
prolifération des moustiques ;

- les eaux issues des emplacements affectés au démontage des moteurs et pigces détachées,
mentionnées ci-dessus, y compris les eaux de pluie ou les liquides issus de déversemenis
accidentels, sont récupérées et traitées avant leur rejet dans le milieu naturel, notamment par
passage dans un décanteur-déshuileur ou tout autre dispositif d’effet jugé équivalent par I'inspection
des installations classées ; le traitement réalisé doit assurer que le rejet des eaux dans le milieu

naturel n'entraiera pas de dégradation de celui-ci ;
- le demandeur tient le registre de police défini au chapitre ler du fitre Il du livre Il de la pariie

réglementaire du code pénal. :

11® En application du 12° de larticle R. 543-164 du code de Fenvironnement susvisg, Fexploitant du
centre VHU est tenu de justifier de P'aiteinte d’un taux de réutilisation et de recyclage minimum des
matériaux issus des véhicules hors d’'usage, en dehors des métaux, des baiteries et des fluides issus
des opérations de dépollution, de 3,5 % de la.masse moyenne des véhicules et d'un taux de
réutilisation et de valorisation minimum de 5 % d& la masse moyenne des véhicules, y compris par [e

biais d’une coopération avec d'autres centres VHU agrées ;

42° En application du 12° de l'article R. 543-184 du code de l'environnemeant susvisé, I'exploitant du
centre VHU est également tenu de justifier de [atteinte d'un taux de réutilisation et de recyclage
minimum des matériaux issus des véhicules hors d'usage participant & l'atteinte des objeciifs fixés a
I'article R. 543-160, y compris par le biajs d'une coopération avec les autres opérateurs économigues
- en particulier, il s'assure que les performances des broyeurs a qui if cede les véhicules hors d'usage
quil a traités, ajoutées & ses propres performances, permettent Fatteinte des taux mentionnés &

Particle R. 543-160 du code de 'environnement.

13° L’exploitant du centre VHU est tenu d’assurer [a tracabilité des véhicules hors d'usage,
notamment en &tablissant en trois exemplaires un bordereau de sulvi mentionnant les numéros
d'ordre des carcasses de véhicules hors d’'usage correspondants aux numéros se trouvant dans le
fivre de police, ainsi que les fonnages associés (modéle en annexe il de lrarrété du 02/05/12 relatif
aux agréments des exploitants des centres VHU et aux agréments des exploitants des instalfations de
broyage de véhicules hors d'usage). Un exemplaire du bordereau est conservé par le centre VHU, les
deux autres exemplaires étant envoyés au broyeur avec le ou les lot(s} de véhicules hors d'usage

préalablement traités correspondants.

36



14° L’exploitant du centre VHU est tenu de disposer de I'attestaticn de capacité mentionnée & l'article
R. 543-89 du code de I'environnement. Cette attestation est de catégorie V conformément 4 Fannexe |

de 'arrété du 30 juin 2008 susvisé.
15° L'exploitant du cenire VHU fait procéder chaque année 2 une Vvérification de la conformité de son
instaflation aux dispositions du cahier des charges annexé & son agrément par un organisme tiers

accredite pour un des référentiels suivants :
- verification de lenregistrement dans le cadre du systéme communautaire de management

environnemental et d’audit (EMAS) défini par le réglement (CE) n® 761/2001 du Parlement eurapéen
et du Consell du 19 mars 2001 ou certification d'un systéme de management environnemental

conforme & la norme internationale 1SO 14001 ;
- certification de service selon le référentiel « trajternent et valorisation des véhicules hors d'usage et

de leurs composants » déposé par SGS QUAL|CERT :
- cerlification de service selon le référentiel CERTIREC concernant les entreprises du recyclage

déposé par le Bureau Veritas Certification.

Les resultats de cette vérification sont transmis au préfet du département dans lequel se situe

linstallation.
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Annexe 2

Liste des codes déchets admissibles sur le site GOSSELIN DURIEZ a DENA!N

Numeéro du Définition du déchet
déchet ,

020103 Déchets de fissus végéiaux

020104 Déchets de matiéres plastiques (& l'exclusion des emballages)

02 0110 Déchets métalligues

070213 Déchets plastiques

080313 Déchets de toner d'impression auires que ceux visés a la rubrigue 08 03 17

1013 01 Déchets de préparation avant cuisson

101304 Déchets de calcination et d'hydratation de la chaux -

1013 14 Décheis et boues de béton

12 01 01 Limaille et chutes de métaux ferreux

120102 Fines et poussiéres de métaux ferreux

120103 Limaille et chutes de métaux non ferreux

12 01 04 Fines et poussiéres de métaux non ferreux

120105 Déchats de matiéres plastigues d'ébarbage et de tournage

120113 Déchets de soudure

120117 Déchets de grenaillage autres gue ceux visés & la rubrigue 12 01 18

120121 Déchets de meulage et matériaux de meulage autres gue ceux visés a la rubrique 12 0120

1501 01 Emballages en papier/carten

150102 Emballages en matiéres plastiques

150103 Emballages en bois

150104 Emballages méialligues

15 01 05 ) Emballages— composites ]

150108 Emballages en mélange

150107 Emballages en verre

150109 Emballages {exiiles

16 01 03 _ Pneus Hors d'usage

160104~ Véhicules Hors d'usage

160105 véhicules hors d'usage ne contenant ni liquides ni autres composants dangereux
1601077 Filires a huiles

iB0109* Composanis contenants du PCB

160112 patins de freins autres que ceux visés & la rubrique 16 01 11
160113~ Liguide de freins

16 01 15 antigels auires que ceux visés 4 Ja rubrique 16 01 14

16 01 17 Métaux Ferreux
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Métaux non ferreux

16 0118

1601 19 Matiéres plastigues

16 01 20 Verre

160199 Déchets non spécifiés ailleurs

160801~ Batteries

160208 * transformateurs ef accumuiateurs contenant des PCB

1802 10 * | égufpements mis au rebut contenznt des PCB ou contaminés par de ielfes substances autres

gue ceux visés 3 la rubrique 16 02 09
160211~ équiperments mis au rebut contenant des chloroﬂﬁorocarbones, des HCEC cu des HFC
160213+ équipements mis au rebut contenant des compoesants dangereux (2) autres gue ceux visés
aux rubrigues 16 02 0932 16 02 12

16 02 14 équipements mis au rebut aulres que ceux visés aux rubrigues 16 02 094 16 02 13

16 03 04 déchets d'origing minerale guires que ceux visés & la rubrique 16 03 03

160601 * acecumulateurs au plomb ’
16 06 02 * accumulateurs Ni-Cd
160603 * piles contenant du mercure

16 08 04 piles alcalines (sauf rubriqgue 16 06 £03)

16 06805 autres piles et accumulateurs

16 08 01 catalyseurs usés contenant de l'or, de ['argent, du rhénium, du rhodium, du palladium, de

liridium ou du platine {sauf rubrique 16 08 07)
1608027 catalyseurs usés contenant des métaux ou composés de métauk de transition (3) dangereux
1608 03 catalyseurs usés contenant des metaux ou compesés de métaux de transition non spécifiés
ailleurs

160199 Gaz de climatisation
160113* liguides de freins
180121+* Liouides de refroidissement

17 01 01 Béton

170102 Brigues

17 0103 Tuiles ef céramigues

17 0107 mélanges de béton, brigues, tuiles et cdramiques autres que ceux visés a la rubrigue 17 01 06
17 02 G1 Bois A

17 02 02 Verre

1702 03 Maliére plastiques

17 02 02 Verre

17 04 01 Cuivre, bronze, laiton

1704 02 Aluminium

1704 03 Plomb

17 04 04 Zinc

17 04 07 INOX

1704 05 Fer et acier
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Etain

17 04 06

17 04 07 Métaux en mélange

17 04 11 Céables autres que ceux visés a la rubrigue 17 04 10.

17 05 04 Terres et cailloux auires que ceux visés 2 la rubrique 17 05 03

17 08 02 Matériaux de construction & base de gypse autres que ceux visés & la rubrique 17 08 01
17 09 04 Déchets de construction et de démolition en mélange autres que ceux visés aux rubriques 17

‘ 09 01, 17 08 02 et 17 09 03

19 01 02 Déchets de déferraillage des méachefers

1910 01 Déchets de fer ou d'acier

181002 Déchels de métaux non ferreux

1910 04 Fraction légére des résidus de broyage et po1u§.sOE§res auires que celles visées & la rubrigue 19
19 12 01 Papier et carton

1912 02 Métaux ferreux

181203 Métaux non ferreux

191204 Matieres plastiques et caoutchouc

181205 Vertre

1912 07 Bois autres gue ceux visés a la rubrigue 19 12 06

1912 09 Minéraux (par exemp'le : sable, cailloux)

191212 Autres déchets (y compris mélanges) prdvenant du traitement mécanique des déchets autres

' que ceux visés & la rubrique 19 12 11

2001 01 | Papier et carfons

2001402 Verre
200113 * Solvants
200114* Acides
200115° Déchets basiques
200119* | Pesticides _
200121* Tubes ﬂuore_scents et autres déchets coatenant du mercure
2001 23* Equipemenits mis au rebut contenant des chloroflucrocarbones
200133 * Piles et accumulateurs visés aux rubriques 16 06 01, 16 66 02 ou 16 06 03 et piles et

accumulateurs non triés contenant ces piles -
200134 Piles et accumulateurs autres que ceux visés 2 la rubrique 20 01 33
200135* Equipements électriques et électroniques mis au rebut contenant des composants
dangereux(8), autres que ceux visés aux rubriques 20 01 21 et 20 01 23
2001 38 Equipements électriques et électroniques mis au rebut autres que ceux visés aux rubrigues 20
0121,200123et200135

2001 38 Bois autres que ceux visés a la rubrique 20 01 37

200138 Matieres plastigues

2001 40 Métaux

200189 autres fractions non specifiees allleurs

200202 Terres et pierres
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[ 20 03 01 l

Déchets municipaux en mélange

200307 '

Déchets encombrants
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Annexe 3

Implantation des stockages sur le site

FRAURICTN RAR 1L

1, \ . I N * - . _-
i b + + S +
) . - ZONE
— T VHU
. “STOCKAGE DES BENNES ET y
o + _ CONTENEURS VIDES © L
: ] .
’ st —_— STOCKAGE DES
P METALIX NON
: ” FERREUX
+. - —
STOCKAGE STOCKAGE DES
DES METAUX BOUTEILLES
FERREUX D'OXYGENE
k- L
1
’ k: STOCKAGE
: g STOCKAGE
b - ;% + Ez H
' S FLUIDES ViU
RECEPTION e DES METAUX
ET STOCAKAGE . FERREUX {Gazole, essence
- LDF LDR)
DEEE - GEM HE- _
GEMF ) "
- a * ' + ~E | sTockace
STOCKAGE . . BOUTEILLES DE
4 mecermiON = . PROPANE
ACCUMULATEURS
_ AUPLOMB ET STOCKAGE
T ry DES METAUX | 4
. ' FERREUX +.
e e '
+ ’ R I o+ .
CEANT RALE Ean
EPONTBASCLS | 4 )
A B el :
* * + T . B g + - .. *
. &
5
%5
+ + . + 4 4
) ; SR
. e bl N It . . e_-.
’ ) Rue Pierre BERICT
, ; : .
’ 7 T ¥ A

!

42




